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1 Общие положения 

Проект планировки территории по объекту: «Строительство и 
реконструкция трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения 
(3 очередь)» выполнен на основании задания на проектирование от 07.11.2019 
(приложение А). 

Документ разработан в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановления РФ «Об утверждении положения 
о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» от 
12.05.2017 № 564, Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «О порядке установления и отображения красных 
линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов» от 25.04.2017 
№ 742/пр. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания 
территории под объект: «Строительство и реконструкция трубопроводов 
Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)». 

Проект межевания территории подготовлен на основе проекта планировки в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе 
разработан в соответствии со следующими документами: 

– Постановление администрации муниципального района «Печора» от 
28.09.2020 № 864 «О разрешении на разработку проекта планировки и проекта 
межевания территории» под объект «Строительство и реконструкция 
трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)» 
(приложение Б). 

– отчетные материалы по результатам комплексных инженерных 
изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция трубопроводов 
Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)»; 

– отчетная техническая документация по инженерно-геологическим 
изысканиям; 

– отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим 
изысканиям; 

– отчетная техническая документация по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям; 

– отчетная техническая документация по инженерно-экологическим 
изысканиям; 

– топографическая съемка участка работ М 1:500, выполненная ООО 
«ТЕРРА» в системе координат СК 63, зона Q5; 

– кадастровые планы территории кадастрового квартала 11:12:0601001 в 
системе координат СК 63, зона Q5. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории выполнены 
с учетом разработанной градостроительной документации – документов 
территориального планирования: 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского поселения “Кожва” муниципального района “Печора” Республики 
Коми, утвержденные решением Совета городского поселения "Кожва” от 
14.05.2018 № 2-154/115; 

– Генеральный план муниципального образования городского поселения 
“Кожва” муниципального района “Печора” Республики Коми, утвержденного 
решением Совета городского поселения “Кожва” от 09.04.2015 № 1-40/111; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения “Чикшино” муниципального района “Печора” Республики 
Коми, утвержденные решением Совета МОМР “Печора” от 21.06.2016 № 6-10/89; 

– Генеральный план муниципального образования сельского поселения 
“Чикшино” муниципального района “Печора” Республики Коми, утвержденного 
решением Совета МОМР «Печора» от 21.06.2016 г. № 6-10/89. 

Цель разработки проекта – определение границ планируемого размещения 
объекта: «Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 
нефтяного месторождения (3 очередь)». 

Основные задачи: 
1. выделение элементов планировочной структуры; 
2. установление границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 
3. определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 
Разработка проекта планировки и межевания велась в соответствии с 

требованиями нормативных актов: 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (далее ГрК РФ); 
– Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
– Правила землепользования и застройки МОГП «Кожва», 

утвержденные решением Совета ГП «Кожва» от 14.05.2018 № 2-154/115; 
– Генеральный план МОГП «Кожва» муниципального района «Печора», 

утвержденный решением Совета ГП «Кожва» от 09.04.2015 № 1-40/111; 
– Правила землепользования и застройки МОСП «Чикшино», 

утвержденные решением Совета МОМР «Печора» от 21.06.2016 № 6-10/89; 
– Генеральный план сельского поселения «Чикшино» муниципального 

образования муниципального района «Печора», утвержденный решением Совета 
МОМР «Печора» от 21.06.2016 г. № 6-10/89 

– Постановление администрации муниципального района «Печора» от 
28.09.2020 № 864 «О разрешении на разработку проекта планировки и проекта 
межевания территории» под объект «Строительство и реконструкция 
трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)» 
(приложение Б). 

Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз": Россия, 
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников д.31, телефон (82144) 5-51-
11. 

http://kojva.pechoraonline.ru/content/menu/568/pzz.zip
http://kojva.pechoraonline.ru/content/menu/568/pzz.zip
http://kojva.pechoraonline.ru/content/menu/568/pzz.zip
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1.1 Наименование основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения 

Выбор проектируемых трасс выполнен из условия минимизации нанесения 
ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и 
безаварийности в период эксплуатации трубопроводов. 

При выборе трассы трубопроводов максимально использовалась 
возможность размещения ее вне водоохранных зон, на заболоченных участках и 
землях с менее ценными породами деревьев. При этом учитывались инженерно-
геологические условия района строительства, применяемые методы производства 
строительно-монтажных работ. 

Проектируемые трассы проложены по территориям действующих 
месторождений и пересекают инженерные коммуникации, естественные и 
искуственные преграды. 

Выбор труб выполнен на основании расчетов на прочность с учетом 
номенклатуры заводов-изготовителей и карточки согласования оборудования, 
материалов и конструкций применяемых в проекте. 

Границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капи-
тального строительства местного значения поселения устанавливаются 
Генеральными планами СП “Чикшино” и ГП “Кожва”. Согласно данному плану 
объект работ расположен за границами населенных пунктов. Функциональная 
зона – зона леса. Участок работ находится на землях лесного фонда 
Левобережного участкового лесничества ГУ «Печорское лесничество», 
Березовского участкового лесничества ГУ «Каджеромское лесничество» и на 
землях лесного фонда, ранее предоставленных ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по 
договорам аренды. 

Проектом предусматривается 
1. строительство линейных сооружений: 

– высоконапорного водовода «БГ куст 11 - Скважина №340» (I этап), 

– выкидного нефтепровода «Скважина №412 - ЗУ куста №6» (II этап), 

– высоконапорного водовода «БНГ-1 - Скважина №475,305» (III этап), 

– нефтесборного коллектора «Куст №307 - т.вр. НСК с куста №203» 

(IV этап); 
2. реконструкция трубопроводов: 

– высоконапорного водовода «БНГ-2 - Скважина №106» (V этап), 

– высоконапорного водовода «т.вр. - Скважина №209» (VI этап), 

– высоконапорного водовода «БНГ-1 - Скважина №216» (VII этап), 

– высоконапорного водовода «Узел 29 - Скважина №228» (VIII этап), 

– высоконапорного водовода «Куст 4 - Скважина №243» (IX этап), 

– высоконапорного водовода «БГ-4 (куст 362) - Скважина №357» (X этап), 

– высоконапорного водовода «БНГ-2 - Узел 29» (XI этап), 

– низконапорного водовода «Узел 32 – БКНС» (XII этап). 
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– Низконапорный водовод «Узел 32 – БКНС» (XII этап). 
После подключения вновь построенных трубопроводов, трубопроводы и 

арматура, выведенные из эксплуатации, демонтируются, в пределах строительной 
полосы. Предусмотрен демонтаж недействующих коммуникаций, находящихся в 
5-метровой зоне монтажа, согласно Заданию на проектирование. 

Виды и объемы работ, выполненные на участке работ, определены в 
соответствии с техническим заданием заказчика, программой работ, 
нормативными документами ГКИНП 02-033-83, СП 11-104-97, СП 47.13330.2012 
(с учетом постановления Правительства РФ № 1521), СП 47.13330.2016. 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

В административном отношении проектируемые объекты расположены на 

территории Республики Коми, МО МР «Печора»: 

– на землях лесного фонда ГУ «Печорское лесничество», Левобережное 

участковое лесничество, квартала №№ 183, 194, 195; 

– на землях лесного фонда ГУ «Каджеромское лесничество», Березовское 

участковое лесничество, квартал № 229; 

– на землях лесного фонда, в аренде ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по договорам 

аренды; 

– на землях промышленности и иного специального назначения 

МО МР «Печора», в аренде ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по договорам аренды. 

Кадастровый квартал, на территории которого расположен участок работ – 

11:12:0601001. 

Площади проектируемого земельного участка показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры проектируемого земельного участка  

Земельные участки, необходимые для 

строительства объекта в рамках проекта 

Площадь на период 

строительства, га 

Общая площадь в границах полосы отвода, в т.ч. 32,3428 

– земли лесного фонда ГУ «Печорское лесничество», 

Левобережное участковое лесничество, квартала 183, 194, 195; 

– земли лесного фонда ГУ «Каджеромское лесничество», 

Березовское участковое лесничество, квартал 229; 

– ранее предоставленные ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

по договорам аренды, в т.ч. 

– из земель лесного фонда, 

– из земель промышленности и иного специального 

назначения МО МР «Печора» 

 

2,7734 

 

5,3273 

 

 

21,7899 

 

2,4522 
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Для строительства и эксплуатации данного объекта испрашивать новые 

земельные участки требуется согласно таблице 1. 

Местоположение района работ представлено на обзорной карте-схеме 

района работ (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема района работ 
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1.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов показан в таблице 2 

Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Характерные 

точки 

Координаты Характерные 

точки 

Координаты 

Х Y Х Y 

1 7203651,02 5444379,78 38 7201965,70 5445156,57 

2 7203632,92 5444395,88 39 7201924,77 5445099,97 

3 7203631,08 5444435,34 40 7201938,31 5445090,71 

4 7203617,82 5444442,25 41 7201905,94 5445050,22 

5 7203629,06 5444464,64 42 7201869,46 5444994,28 

6 7203635,14 5444476,28 43 7201765,85 5444876,52 

7 7203584,34 5444505,73 44 7201822,75 5444825,50 

8 7203555,88 5444448,33 45 7201792,48 5444782,50 

9 7203608,72 5444421,00 46 7201752,77 5444839,27 

10 7203610,39 5444385,12 47 7201741,24 5444832,45 

11 7203635,74 5444362,59 48 7201702,60 5444873,74 

12 7203544,73 5443050,75 49 7201693,31 5444864,86 

13 7203487,16 5443096,74 50 7201454,00 5445088,07 

14 7203451,58 5443096,99 51 7201340,22 5445055,51 

15 7203417,71 5443048,31 52 7201289,18 5445011,78 

16 7203391,92 5443061,22 53 7201267,19 5445036,94 

17 7203377,03 5443077,91 54 7201228,65 5444996,16 

18 7203333,37 5443141,19 55 7201278,72 5444958,17 

19 7203092,78 5443422,27 56 7201297,33 5444939,60 

20 7203116,33 5443486,11 57 7201326,26 5444973,35 

21 7202820,74 5443793,59 58 7201307,65 5444994,31 

22 7202768,48 5443762,75 59 7201365,08 5445034,06 

23 7202740,05 5443779,03 60 7201451,25 5445043,18 

24 7202698,56 5443811,08 61 7201685,85 5444822,78 

25 7202776,67 5443918,96 62 7201699,41 5444833,63 

26 7202622,65 5444063,55 63 7201765,32 5444763,28 

27 7202496,00 5444173,23 64 7201729,57 5444722,44 

28 7202135,05 5444485,83 65 7201804,23 5444655,53 

29 7201811,34 5444753,66 66 7201835,40 5444657,03 

30 7201882,66 5444855,65 67 7202077,40 5444437,21 

31 7201851,13 5444877,66 68 7202118,47 5444420,23 

32 7201902,70 5444958,49 69 7202424,99 5444150,26 

33 7201933,02 5444950,14 70 7202452,98 5444125,61 

34 7202021,42 5445057,68 71 7202464,05 5444126,34 

35 7202088,12 5445138,83 72 7202468,89 5444122,18 

36 7202021,80 5445192,02 73 7202582,69 5444023,27 

37 7201978,50 5445144,81 74 7202703,67 5443903,29 
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Характерные 

точки 

Координаты Характерные 

точки 

Координаты 

Х Y Х Y 

75 7202667,31 5443836,60 110 7200423,19 5446260,60 

76 7202638,94 5443859,81 111 7200401,95 5446239,59 

77 7202475,94 5443646,92 112 7200387,46 5446225,26 

78 7202450,67 5443625,53 113 7200413,54 5446200,01 

79 7202413,74 5443614,12 114 7200448,82 5446165,85 

80 7202288,61 5443612,71 115 7200454,68 5446171,53 

81 7202238,37 5443501,01 116 7200471,91 5446155,51 

82 7202174,83 5443519,58 117 7199726,28 5444521,22 

83 7202160,12 5443390,35 118 7199715,02 5444594,18 

84 7202243,33 5443380,44 119 7199667,12 5444587,17 

85 7202277,42 5443494,98 120 7199621,52 5444720,26 

86 7202326,62 5443576,96 121 7199675,91 5444946,89 

87 7202452,53 5443581,18 122 7200074,36 5445272,34 

88 7202483,12 5443601,09 123 7200096,19 5445325,03 

89 7202581,51 5443728,43 124 7200133,78 5445378,92 

90 7202675,53 5443643,18 125 7200056,18 5445436,53 

91 7202760,92 5443723,91 126 7200085,18 5445477,43 

92 7202836,26 5443663,61 127 7200053,28 5445503,34 

93 7202836,37 5443593,65 128 7199996,62 5445441,74 

94 7202869,46 5443594,07 129 7200088,18 5445377,83 

95 7202867,58 5443638,59 130 7200049,14 5445293,96 

96 7202888,52 5443621,84 131 7199640,86 5444952,89 

97 7202915,79 5443648,24 132 7199588,32 5444711,01 

98 7203063,85 5443492,15 133 7199624,90 5444528,71 

99 7203043,31 5443453,65 134 7199697,27 5444539,99 

100 7203056,40 5443400,91 135 7199700,69 5444514,85 

101 7203399,94 5442995,58 136 7198324,96 5446796,25 

102 7203501,72 5442988,40 137 7198325,13 5446856,32 

103 7200699,70 5445236,74 138 7198251,52 5446856,53 

104 7200681,93 5445242,18 139 7198251,64 5446820,47 

105 7200689,54 5445268,45 140 7198278,64 5446820,51 

106 7200663,56 5445275,80 141 7198278,71 5446826,04 

107 7200637,10 5445186,99 142 7198298,16 5446825,99 

108 7200680,29 5445173,77 143 7198297,96 5446796,32 

109 7200499,51 5446184,81    

Система координат – СК 63, зона Q5. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов  представлен на Чертежах планировки территории. 
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1.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения показан в таблице 3 

Таблица 3 – Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Характерные 

точки 

Координаты Характерные 

точки 

Координаты 

Х Y Х Y 

23 7202740,05 5443779,03 58 7201307,65 5444994,31 

24 7202698,56 5443811,08 59 7201365,08 5445034,06 

25 7202776,67 5443918,96 60 7201451,25 5445043,18 

26 7202622,65 5444063,55 61 7201685,85 5444822,78 

27 7202496,00 5444173,23 62 7201699,41 5444833,63 

28 7202135,05 5444485,83 63 7201765,32 5444763,28 

29 7201811,34 5444753,66 64 7201729,57 5444722,44 

30 7201882,66 5444855,65 65 7201804,23 5444655,53 

31 7201851,13 5444877,66 66 7201835,40 5444657,03 

32 7201902,70 5444958,49 67 7202077,40 5444437,21 

33 7201933,02 5444950,14 68 7202118,47 5444420,23 

34 7202021,42 5445057,68 69 7202424,99 5444150,26 

35 7202088,12 5445138,83 70 7202452,98 5444125,61 

36 7202021,80 5445192,02 71 7202464,05 5444126,34 

37 7201978,50 5445144,81 72 7202468,89 5444122,18 

38 7201965,70 5445156,57 73 7202582,69 5444023,27 

39 7201924,77 5445099,97 74 7202703,67 5443903,29 

40 7201938,31 5445090,71 75 7202667,31 5443836,60 

41 7201905,94 5445050,22 76 7202638,94 5443859,81 

42 7201869,46 5444994,28 77 7202475,94 5443646,92 

43 7201765,85 5444876,52 78 7202450,67 5443625,53 

44 7201822,75 5444825,50 79 7202413,74 5443614,12 

45 7201792,48 5444782,50 80 7202288,61 5443612,71 

46 7201752,77 5444839,27 81 7202238,37 5443501,01 

47 7201741,24 5444832,45 82 7202174,83 5443519,58 

48 7201702,60 5444873,74 83 7202160,12 5443390,35 

49 7201693,31 5444864,86 84 7202243,33 5443380,44 

50 7201454,00 5445088,07 85 7202277,42 5443494,98 

51 7201340,22 5445055,51 86 7202326,62 5443576,96 

52 7201289,18 5445011,78 87 7202452,53 5443581,18 

53 7201267,19 5445036,94 88 7202483,12 5443601,09 

54 7201228,65 5444996,16 89 7202581,51 5443728,43 

55 7201278,72 5444958,17 90 7202675,53 5443643,18 

56 7201297,33 5444939,60 91 7202760,92 5443723,91 

57 7201326,26 5444973,35 92 7202836,26 5443663,61 
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Характерные 

точки 

Координаты Характерные 

точки 

Координаты 

Х Y Х Y 

93 7202836,37 5443593,65 122 7200074,36 5445272,34 

94 7202869,46 5443594,07 123 7200096,19 5445325,03 

95 7202867,58 5443638,59 124 7200133,78 5445378,92 

103 7200699,70 5445236,74 125 7200056,18 5445436,53 

104 7200681,93 5445242,18 126 7200085,18 5445477,43 

105 7200689,54 5445268,45 127 7200053,28 5445503,34 

106 7200663,56 5445275,80 128 7199996,62 5445441,74 

107 7200637,10 5445186,99 129 7200088,18 5445377,83 

108 7200680,29 5445173,77 130 7200049,14 5445293,96 

117 7199726,28 5444521,22 131 7199640,86 5444952,89 

118 7199715,02 5444594,18 132 7199588,32 5444711,01 

119 7199667,12 5444587,17 133 7199624,90 5444528,71 

120 7199621,52 5444720,26 134 7199697,27 5444539,99 

121 7199675,91 5444946,89 135 7199700,69 5444514,85 

Система координат – СК 63, зона Q5. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов  представлен на Чертежах планировки территории. 

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в 

соответствии с:  

– СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 

– п. 2.3 ВСН «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38÷750 № 14278тм-т1»; 

– ПУЭ (изд. 7); 

– Постановлением правительства № 160 от 24.02.2009 (с изменениями на 

26.08.2013). 

Намечаемая для освоения территория в настоящее время характеризуется 

локальными техногенными изменениями природной среды. Основные виды 

работ, проводимые в этом районе, это поисково-разведочное бурение, 

изыскательские работы, добыча и транспортировка нефти, строительство 

сопутствующих сооружений, коммуникаций. Проектируемые трассы проходят в 

существующих коридорах коммуникаций либо в районе существующих 

площадок. 

Безопасность в районе прохождения трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующем расстоянии от объектов инфраструктуры. 

Трассы проектируемых трубопроводов проложены в одном техническом 

коридоре с существующими трубопроводами и линиями ВЛ. Расстояния до 
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сооружений и между инженерными сетями и параллельными коммуникациями 

приняты в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, транспортируемого 

продукта, назначения объектов и степени обеспечения их безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (минимальное расстояние 

между осями трубопроводов при условном диаметре до 150 мм включительно – 

5 м); на расстоянии не ближе 10 м от вдольтрассовой дороги; гл. 2.5 «Правил 

устройства электроустановок» (ПУЭ) не ближе 5 м от параллельной ВЛ 6кВ. 

Принятые расстояния обеспечивают сохранность существующих 

коммуникаций, безопасность при проведении работ и надежность проектируемых 

участков трубопроводов в процессе эксплуатации. 

Выбор труб выполнен на основании расчетов на прочность с учетом 

номенклатуры заводов-изготовителей и карточки согласования оборудования, 

материалов и конструкций применяемых в проекте. 

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 

Прокладка проектируемых трубопроводов в коридоре существующих 

коммуникаций позволяет уменьшить отводимые земли под проектируемые 

трубопроводы, использовать существующие вдольтрассовые подъезды, что 

упрощает обслуживание и ремонт трубопроводов. 

Безопасность в районе прохождения проектируемых трубопроводов 

обеспечивается расположением их на соответствующем расстоянии от объектов 

инфраструктуры. 

Расстояния до сооружений и между инженерными сетями и параллельными 

коммуникациями приняты в зависимости от диаметра трубопроводов, 

транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их 

безопасности в соответствии с требованиями СП 34-116-97 – п. 4.6, таблица 13, 

прим.9; СП 31.13330.2012 – п.11.48; СП 18.13330.2011 – п.6.10, таблица 6; СП 34-

116-97 – п. 4.7, таблица 14; ГОСТ Р 55990-2014 – п. 8.4.1, таблица 7; 

ГОСТ Р 55990-2014 – п. 8.4.1, таблица 7; ПУЭ 7 издание п. 2.5.288, таблица 2.5.40. 

Принятые расстояния обеспечивают сохранность существующих коммуникаций, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации. 

После подключения вновь построенных трубопроводов, трубопроводы и 

запорная арматура, выведенные из эксплуатации, демонтируются в пределах 

строительной полосы. 
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При пересечении с существующими трубопроводами проектируемые 

нефтепроводы прокладывается траншейным способои под углом не менее 60 

градусов. Расстояние в свету между трубопроводами не менее 350 мм в 

соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п. 9.3.9. При пересечении с существующими 

газопроводами, проектируемые нефтепроводы прокладываются ниже 

существующей коммуникации. В соответствии с техническими требованиями 

заказчика проектируемые трубопроводы при пересечении с существующими 

трубопроводами прокладываются в защитных футлярах. 

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с подземнымы 

кабелями проектом предусматривается конструкция защиты кабеля из швеллеров 

по ГОСТ 8240-89 соединенных в коробку. При этом расстояние в свету 

выдержать не менее 0,5 м. Трубопровод прокладывается траншейным способом. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с автодорогами 

предусматриваются под углом 90 градусов или близким к нему (но не менее 60 

градусов), в соответствии с нормативной документацией (РД 39-132-94 п. 3.2.20 и 

ГОСТ Р 55990-2014 п. 10.3.2) с устройством футляров. Глубина заложения от 

верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра не менее 1,4 м 

в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п.10.3.9.1. 

При переходе через автодороги без покрытия футляры прокладываются 

открытым способом, футляры приняты с заводским наружным 3-х слойным 

покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, 

конструкция 1 по ГОСТ9.602-2016. Изоляцию подземных сварных стыков 

футляров выполнить термоусаживающимися манжетами типа «ТИАЛ-М». 

При переходе через автодороги с асфальтированным или цементным 

покрытием футляры прокладываются закрытым способом (продавливание), 

футляры приняты с заводским наружны 2-х слойным покрытием усиленного типа 

на основе экструдированного полиэтилена, конструкция 2 по ГОСТ9.602-2016. 

Изоляцию подземных сварных стыков футляров выполнить 

термоусаживающимися манжетами типа «ДИРАЛ».  

С целью исключения повреждения поверхности трубы при протаскивании 

ее через металлический футляр поверхность трубы защищается с помощью 

опорных диэлектрических колец «Спейсер-НОМИНАЛ» по 

ТУ 2291-041-60693334-2009, шаг 1-2 м. На концах футляров устанавливаются 

герметизирующие манжеты «Номинал» по ТУ 2531-004-60693334-2009.  

При пересечении с линиями ВЛ проектируемые трубопроводы 

прокладываются с учетом требований нормативной документации, ПУЭ (издание 

7) и ТУ от владельцев коммуникаций. При высоте нижнего провода в точке 

пересечения менее 6 метров, разработку траншеи производить вручную по 2 м в 

обе стороны от оси пересекаемой коммуникации. В соответствии с техническими 

требованиями заказчика проектируемые трубопроводы при пересечении с 

существующими ВЛ прокладываются в защитных футлярах. 

При пересечении с ВЛ 35, 220 кВ предусмотрено устройство постоянных 

переездов для тяжелой техники по трассе ВЛ через проектируемые трубопроводы. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с ВЛ выполнены под углом близким 
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к 90°; в пределах 1000 метров в обе стороны от пересечения проектируемые 

трубопроводы относятся к категории С (II по ПУЭ). 

При пересечении с подземными и надземными инженерными 

коммуникациями водоводы прокладываются траншейным способом. Пересечение 

проектируемых трубопроводов с существующими трубопроводами 

предусматривается под углом не менее 60°, расстояние по вертикали в свету не 

менее 350 мм и в соответствии с нормативной документацией: п. 9.3.9 

ГОСТ Р 55990-2014, п. 9.1.4 СП 36.13330.2012. 

Пересечение проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами 

предусматривается под углом, близким по значению к 90 °, но не менее 60 ° 

согласно п. 10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014. При пересечении трубопроводов с 

автодорогами предусматривается устройство защитных футляров, выполненных 

из стальных труб диаметрами 377х10 и 325х10 мм, по ГОСТ 10704-91 из стали 

марки 10 группы В, технические требования по ГОСТ 10705-80 и  ГОСТ 8732-78 

из стали марки 10 группы В, технические требования по ГОСТ 8731-74. Концы 

футляров при пересечении с автомобильными дорогами выводятся на 5 м от 

бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи согласно п. 10.3.6 

ГОСТ Р 55990-2014. Футляры прокладываются открытым и закрытым способами. 

Изоляция футляров при прокладке открытым способом – трехслойное 

полимерное покрытие (конструкция 1 по ГОСТ 9.602-2016), при закрытом – 

двухслойное полимерное покрытие (конструкция 2 по ГОСТ 9.602-2016). С целью 

исключения повреждения поверхности трубы при протаскивании ее через 

металлический футляр предусмотрена установка опорных диэлектрических колец 

«Спейсер-НОМИНАЛ» по ТУ 2291-041-60693334-2009, шаг 1-2 м. На концах 

футляров установлены герметизирующие манжеты «Номинал» по ТУ 2531-004-

60693334-2009. 

Наружная изоляция подземных сварных стыков футляров предусмотрена 

манжетами типа «ТИАЛ-М80» с замковыми пластина ТИАЛ ЗП по ТУ 2293-007-

58210788-2006 – при открытом способе прокладки, манжетами типа «ДИРАЛ» с 

замковыми пластина ТИАЛ ЗП по ТУ 2245-001-99719831-2014 – при закрытом 

способе прокладки. 

При пересечении проектируемых трубопроводов с воздушными линиями 

электропередач водоводы прокладываются подземно. Угол перечесения с ВЛ 

35 кВ и ниже не нормируется, с ВЛ 100 кВ и выше должен быть не менее 60° 

согласно п. 2.5.287 ПУЭ изд. 7. При пересечении с ВЛ 35 кВ, 220 кВ 

предусматривается устройство переездов выполненных из железобетонный плит. 

Расстояние от трубопровода до подземной части опоры составляет не менее 2 м 

для ВЛ до 35 кВ и не менее 3 м для ВЛ 220 кВ (согласно п. 2.5.288, таблица 2.5.40 

ПУЭ изд. 7). 

Пересечение проектируемых трубопроводов с водными преградами, 

производится надземно, с устройством защитного кожуха, расположенного на 

строительных конструкциях. 

Для стальных подземных трубопроводов и футляров для них, по трассам 

которых на глубине укладки сооружений встречаются грунты с высокой 
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коррозионной агрессивностью, предусмотрена защита от коррозии 

изоляционными покрытиями и протекторными установками. 

На пересечениях проектируемых защищаемых трубопроводов с 

существующими подземными стальными трубопроводами для исключения 

вредного влияния предусмотрены диодно-резисторные блоки БДР-М2-УХЛ1. 

В соответствии с требованиями п.2.5.280 ПУЭ предусматриваются сетчатые 

защитные ограждения надземных трубопроводов в пролетах пересечения с ВЛ, 

исключающие попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и 

необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения. 

Согласно п.2.5.283 ПУЭ предусматривается заземление металлических 

трубопроводов и сетчатых ограждений в пролетах пересечения с ВЛ. 

Сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей, не 

превышает 10 Ом. 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, согласно 73-ФЗ-73 «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», относятся 

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия 

сообщает, что на участке реализации проектных решений отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археоло-

гического). Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, за-

щитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории 

МО МР «Печора» (приложение В). 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

При выполнении строительных работ на водных объектах и прилегающих к 

ним территориях следует руководствоваться, кроме общих СНиПов, 

законоположениями, стандартами и нормами, содержащими специальные 

требования по охране водной среды:  
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– водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года; 

– положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах (утвержден Постановлением правительства РФ 23.11.96); 

– ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения»; 

– СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения». 

Строительно-монтажные работы выполняются преимущественно в зимний 

строительный сезон при промерзании деятельного слоя на глубину не менее 0,6 м, 

обеспечивающую устойчивую работу строительной техники. 

В пределах водоохранной зоны водного объекта запрещается: 

– добыча грунта и других строительных материалов; 

– размещение строительных площадок и временных сооружений; 

– размещение стоянок транспортных средств и строительных машин. 

В целях уменьшения воздействия на окружающую среду все работы 

выполнять в пределах временной полосы отвода земли, необходимой для 

строительства проектируемых сооружений и трасс. 

Сохранение окружающей природной среды предусматривается путем 

соблюдения основных мероприятий, приведенных ниже: 

– дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только 

на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается 

хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, 

списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их 

частей и агрегатов; 

– нельзя допускать неорганизованного проезда транспорта, машин и 

механизмов с выездом за пределы установленных для них путей передвижения, 

приводящим к механическому повреждению растительности и нарушению 

плодородного слоя почвы; 

– дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую 

среду в виде загрязнения атмосферы отработанными газами, пылью, а также 

являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей территории 

выбросами. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования 

является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка 

системы подачи и ввода топлива; 

– заправка автомобилей, тракторов и др. самоходной техники топливом и 

маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных 

пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. 

Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы и др.) производится автозаправщиком. Заправка во всех случаях 

должна производиться только с помощью шлангов, применение для заправки 

ведер и др. открытой посуды не допускается. На объекте должен быть 

организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой 

их на регенерацию. Слив масел на почву или в водоем запрещен; 
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– с целью предохранения мохорастительного покрова от нарушения 

перемещающимися строительными машинами необходимо снего-ледяное 

покрытие (автозимники) поддерживать в исправном состоянии в течение всего 

срока эксплуатации. Движение транспортной и строительной техники 

круглогодично допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период – 

по специально подготовленным зимним технологическим дорогам 

автозимникам); 

– все работы выполнять в пределах временной полосы отвода земли, 

необходимой для строительства проектируемых сооружений и трасс. 

Эквивалентный уровень звука в рабочей зоне должен быть не выше 80 дБА. 

Предельно допустимые эквивалентные значения вибрации рабочих мест I 

категории в октавных полосах 8–63 Гц составляют: виброускорения 0,56–

0,40 м/с
2
, 115 дБ. 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для 

звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные 

кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона 

и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки 

виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для изоляции 

локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, 

завесы, палатки. 

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, 

выполненных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой 

фольги (5 кг/м2), стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с 

помощью которых уровень шума может быть снижен на 25 дБА. 

Настоящим проектом предусмотрен контроль сварных швов 

радиографическим и ультразвуковым способами. 

Проведение строительных работ, движение строительной техники, хранение 

материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещается. 

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению 

требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 

работ. 
Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей 

природной среды, при этом: 

– обеспечивает уборку стройплощадки, мусор и снег должны вывозиться в 

установленные органом местного самоуправления места и сроки; 

– не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 

растительности; 

– не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от 

размыва поверхности; 

– выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых 

стоков; 
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– выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа 

только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной 

проектной документацией. 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

В основу концепции обеспечения пожарной безопасности проектируемого 

объекта положена приоритетность требований, направленных на обеспечение 

безопасности людей при пожаре, по отношению к другим противопожарным 

требованиям. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: 

– системой предотвращения пожара; 

– системой противопожарной защиты; 

– организационно-техническими мероприятиями. 

Решения по предотвращению пожара 

Система предотвращения пожара в проектируемом объекте обеспечивается 

применением пожаробезопасных строительных материалов, различного 

инженерно-технического оборудования, прошедших соответствующие испытания 

и имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, а также 

привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии для 

осуществления проектирования специальных разделов, монтажа, наладки, 

эксплуатации и технического обслуживания противопожарных систем. 

Решения по предотвращению образования горючей среды 

Проектом предусмотрены следующие решения: 

– применение герметизированной системы транспорта; 

– вся запорная и предохранительная арматура соответствует классу 

I герметичности затвора; 

– электрооборудование во взрывобезопасном исполнении; 

– слив остатка жидких продуктов из оборудования (при его остановке на 

ремонт) в емкость с последующим возвратом в процесс; 

– взаимное расположение и расстояния между сооружениями на 

территории установки в соответствии с требованиями нормативных документов; 

– средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды 

находятся в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется не реже 

одного раза в месяц; 

– недопущение пропуска сырья через фланцевые соединения; 

– защита трубопроводов и оборудования от почвенной и атмосферной 

коррозии; 

– в воздухе рабочей зоны, в закрытых помещениях, где возможно 

выделение в воздух паров, газов и пыли, а также в случаях изменений 
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технологических процессов осуществляется постоянный контроль воздушной 

среды с помощью переносных приборов газоанализа. 

Решения по предотвращению образования источников зажигания 

Для защиты людей от поражения электротоком применено зануление и 

защитное заземление по системе TN-С-S, согласно ГОСТ Р 505.71-2. 

Защитное заземление и зануление проводящих частей 

электрооборудования, могущих оказаться под напряжением вследствие 

повреждения изоляции, выполняется путем присоединения их защитными 

проводниками к главной заземляющей шине. В качестве защитных проводников 

используются жилы питающих кабелей. 

Решения по противопожарной защите 

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексным решением 

объемно-планировочных, конструктивных особенностей объекта и применением 

средств автоматической пожарной сигнализации, систем автоматической 

противодымной защиты, ограничивающим распространение возможного пожара 

и обеспечивающим безопасную эвакуацию людей. 

Проектируемая система противопожарной защиты обеспечивает следующие 

условия: 

– безопасность сотрудников, повышение эффективности действий 

пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению 

пожара на объекте, ограничение материальных потерь от пожара; 

– предотвращение распространения опасных факторов пожара; 

– обеспечение доступа пожарных подразделений к сооружениям объекта и 

создание условий тушения (локализации) пожара при возникновении очага 

пожара. 

Строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и кабельная 

продукция, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности, оборудование противопожарных систем, применяющиеся при 

строительстве имеют сертификаты пожарной безопасности. 

Противопожарная защита достигается в проекте применением следующих 

решений: 

– применяемое в проекте технологическое оборудование имеет 

необходимые сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной 

безопасности и разрешения Ростехнадзора России на применение на опасном 

производственном объекте; 

– предусматривается герметизированная схема технологического процесса: 

соединение труб между собой осуществляется на сварке, трубопроводы не имеют 

– фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки 

арматуры или присоединения к оборудованию; 

– предусматривается система контроля за технологическим процессом. 

Технологическое оборудование оснащается манометрами, уровнемерами, 

запорной и предохранительной арматурой; 

– запорная арматура соответствует классу герметичности «А» по ГОСТ 

Р 54808-2011, исполнение арматуры соответствует климатическим 

характеристикам района строительства ХЛ; 
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– теплоизоляция производится матами и цилиндрами, изготовленными из 

минеральной ваты на синтетическом связующем, класс горючести НГ; 

– опоры эстакад – негорючие, выполнены из металлических труб; 

– насосы комплектуются электродвигателями взрывозащищенного 

исполнения; 

– в рамках мер по обеспечению пожарной безопасности, предусмотрено 

использование кабеля в оболочке, не распространяющей горение; 

– проектируемый объект оснащается средствами пожаротушения; 

– к проектируемому объекту предусматривается подъезд для пожарных 

автомобилей; 

– применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок, с нормированными показателями пожарной 

опасности. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающие пожарную безопасность 

проектируемых объектов приняты на основании требований Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008, СП 231.1311500.2015, СП 4.13130.2013. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности проектируемого объекта включают в себя следующие решения: 

– назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность 

отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования; за 

содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и пожарной 

техники; 

– установление на объектах соответствующего противопожарного режима; 

– постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов 

комиссиями производственного контроля ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

– ежегодное проведение аттестации объектов в области пожарной 

безопасности; 

– своевременное выполнение предписаний государственных надзорных 

органов; 

– проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных 

инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для 

работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а также для работников подрядных 

организаций, выполняющих работы на объектах Общества;  

– обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами противопожарной пропаганды; 

– создание добровольных пожарных дружин из числа работников объектов; 

– проведение, в соответствии с графиком, учебно-тренировочных занятий 

по тушению условных пожаров с персоналом объектов; 

– взаимодействие с территориальными органами ГОиЧС в части 

проведения ежегодных комплексных учений по тушению условных пожаров и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Согласно статьи 99 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности" допускается не предусматривать наружное 

противопожарное водоснабжение расположенных вне населенных пунктов 

отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной 

опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности 

объемом не более 500 м3 и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности объемом не более 1000 м3. Таким образом, для предусмотренных 

проектом сооружений на кустах скважин (АГЗУ- 47,4 м3, аппаратурный блок 

АГЗУ - 22,5 м3 , блок местной автоматики - 22,5 м3 , КТП - 88,2 м3) допускается 

не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. 

Наружное пожаротушение кустов скважин предусматривается только пер-

вичными средствами (согласно п. 6.38 ВНТП 3-85). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря предусмотрены пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определен по 

взрывопожарной и пожарной опасности технологических установок, предельной 

защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. №390. 

Проектом на кустах скважин предусмотрены пожарные щиты ЩП-В и ЩП-

Е. 

Комплектация щита ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В 

(пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ): 

– огнетушитель порошковый, вместимостью 10 л (9 кг огнетушащего со-

става); 

– лом; 

– ведро; 

– покрывало для изоляции очага возгорания; 

– лопата штыковая; 

– лопата совковая; 

– ящик с песком 0,5 м3. 

Комплектация щита ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е 

(пожары электроустановок): 

– огнетушитель порошковый, вместимостью 10 л (9 кг огнетушащего со-

става); 

– крюк с деревянной рукояткой; 

– комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и 

коврик; 

– покрывало для изоляции очага возгорания; 

– лопата совковая; 

– ящик с песком 0,5 м3. 

Для тушения пожаров на проектируемых объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» привлекается 95 пожарно-спасательная 

часть ФКУ «9 отряд ФПС ГПС по Республике Коми (договорной)». Штатная 
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численность личного состава 95-ПЧ 39 человек. Расположена ПЧ в поселке 

Кожва. Расчетное время прибытия не более 15 минут. 

Пожаротушение проектируемого объекта предусматривается при помощи 

передвижной пожарной техники (пожарные автомобили ПЧ-95). 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны, являются: 

– создание и оснащение современными техническими средствами сил 

гражданской обороны; 

– обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

– разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

– разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

 



 

 

 

41 
      

   

      

      

           

03-02-НИПИ/2020-ПЗ3            

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал      

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Стадия Лист Листов 

Проверил      Р 1  

Н.конр. Калинцева С.П.  09.20 
О О О  « Р Е Г И О Н - П Р О Е К Т  

г р уп п »  ГИП Калинцева С.П.  09.20 

       

В
за

м
. 
и

н
в.

 №
 

  

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДЕЛ 3 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 











 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки

граница зон планируемого размещения
линейных объектов;
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Проект планировки территории не предусматривает размещение 
автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта, поэтому схема 
организации улично-дорожной сети и движения транспорта не разработана. 

Согласно приложению В проекта, объекты культурного наследия в районе 
проектирования отсутствуют, в связи с чем схема границ территорий объектов 
культурного наследия не отображены на чертежах материалов по обоснованию 
проектной документации. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1.10 Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории 

Климат 

Климатическая характеристика района работ составлена по данным 

наблюдений на метеостанции Печора. Недостающие сведения приведены по 

данным метеостанции Усть-Уса. Район работ относится к IД строительному 

климатическому району. 

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации 

зимой и повышенного – летом, под воздействием интенсивного западного 

переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с 

прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического 

воздуха придают погоде большую неустойчивость. Наличие обширных и 

многочисленных болот и густой речной сети обусловливает избыточное 

увлажнение, способствующее повышенной влажности в регионе. 

Основное влияние на климат оказывают циклоническая деятельность 

Атлантики и арктические воздушные массы. С циклонами связана пасмурная с 

осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. 

Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время 

сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими 

резкие похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время. 

Температура воздуха. Основными показателями температурного режима 

являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха в районе изысканий составляет минус 

2,2 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь (минус 19,2 ºС), самым 

теплым – июль (+16,0 °С). 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 55 °С. 

Абсолютный максимум +35 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе составляет до 

93 дней в году. 

Влажность воздуха. Наибольшее значение средней месячной относительной 

влажности воздуха по данным метеостанции Печора отмечается в октябре–ноябре 

и составляет 86 %. 

Наименьшее значение средней месячной относительной влажности воздуха 

по данным метеостанции Печора отмечается в июне и составляет 63 %. Средняя 

годовая относительная влажность составляет 77 %. Годовой ход относительной 

влажности обратен ходу температуры воздуха. 

Осадки. Суточный максимум осадков за теплый период года составляет 54 

мм. Среднегодовое количество осадков составляет 556 мм (из них 261 мм в 

жидком виде, 184 мм в твердом виде и 111 мм в смешанном виде).  

Снежный покров появляется в начале октября, устойчивый снежный покров 

образуется к концу второй декады октября. Территория освобождается от снега в 
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среднем во второй декаде мая. Среднее число дней со снежным покровом 

составляет 205 дней. Средняя дата появления снежного покрова – 6 октября, 

средняя дата схода снежного покрова – 15 мая. 

Глубина промерзания почвы. Нормативная глубина сезонного промерзания 

грунтов для торфов составляет 1,3 м, для глинистых грунтов – 2,0 м для супеси и 

песка – 2,5 м от поверхности земли. 

Гололед. Отложения гололёда и изморози в сочетании с сильным ветром 

нарушают нормальную работу воздушных линий связи и электропередачи, 

вызывая зачастую их массовые повреждения и аварии. Наибольшее число дней с 

гололедом в районе работ за год – 13. 

Метели представляют собой неблагоприятное атмосферное явление и 

наносят огромный ущерб народному хозяйству. Образующиеся после метелей 

снежные заносы на дорогах нарушают нормальную работу наземного транспорта, 

на их ликвидацию затрачиваются большие средства. Среднее число дней с 

метелями по метеостанции Печора – 53, наибольшее – 76 дней. 

Грозы представляют собой опасное метеорологическое явление, 

сопровождающееся сильными электрическими разрядами и порывистыми 

ветрами. Среднегодовая продолжительность гроз в районе составляет от 20 до 40 

часов. Среднее число дней с грозой – 14, наибольшее число дней – 28. 

Туманы. Основной причиной образования туманов в данном районе 

является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности. Среднее за год 

число дней с туманами составляет 27 дней, наибольшее 43 дня. 

Град также является неблагоприятным атмосферным явлением, наносящим 

огромный ущерб народному хозяйству. Среднее за год число дней с градом 

составляет 0,3 дня, наибольшее – 2 дня. 

Ветровой режим. Преобладающее направление ветра по метеостанции 

Печора за декабрь – февраль юго-восточное, за июнь – август – северное. В 

течение года преобладают ветры юго-восточного направления. Повторяемость 

штилей за год составляет 8 %. 

Геоморфология 

В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к 

Печорской низменности, поверхность которой покрыта четвертичными 

отложениями ледникового и озерно-ледникового происхождения. 

Рельеф территории представляет собой пологоволнистую, аккумулятивную 

равнину, осложненную долиной р. Лыжа, Брюшинная и их притоками. Местность, 

в основном, заболоченная, местами обводнена с поверхности, частично залесена. 

Залесенные участки представлены смешанным лесом (елью, березой и осиной) и 

сосняками. 

Абсолютные отметки поверхности в районе территории работ составляют 

от 52,6 до 84,2 м (система высот Балтийская). Максимальные отметки приурочены 

к вершинам холмов, минимальные – к долинам рек Лыжа и ее правому притоку – 

р. Брюшинная. 
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Для территории исследований характерен рельеф, созданный 

деятельностью рек и озер (озерно-аллювиальная равнина), а также рельеф, 

созданный речной и болотной аккумуляцией. 

Почвенные условия 

Согласно почвенно-географическому районированию исследуемая 

территория относится к Тимано-Печорской провинции глеево-среднеподзолистых 

и иллювиально-гумусовых почв Северотаежной подзоны глеево-подзолистых 

почв. Район работ расположен в подзоне северной тайги, в соответствии с 

почвенным районированием территория изысканий относится к Ижма-

Печорскому водораздельному почвенному району болотно-подзолистых, глее-

подзолистых и болотных торфяных почв. 

Район довольно сильно заболочен, на плоских водоразделах 

распространены верховые болота. По приречным склонам на песках, 

подстилаемых, суглинками под смешанными сосново-еловыми долгомошными 

лесами V бонитета формируются глееподзолистые почвы. На хорошо 

дренированных частях древнеаллювиальных террас, занятых зеленомошно-

лишайниковыми сосняками, развиты подзолы слабоиллювиально-гумусовые. 

Значительные площади на поверхности речных террас и зандровых равнин заняты 

торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами. На песках, подстилаемых 

суглинками, под смешанными сосново-еловыми долгомошнымми лесами 

выделяют крупные ареалы торфяно-подзолистых почв. 

По данным на территории работ распространены следующие типы почв: 

– подзолы иллювиально-железистые (П4); 

– торфянисто-подзолисто-глееватые (Пб1); 

– болотные верховые торфяно-глеевые (Бв1); 

– болотные верховые торфяные (Бс); 

– аллювиально-дерново-глеевые (АДГ); 

– антропогенно-трансформированные (Т). 

1.11 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения 

ущерба окружающей природной среде, обеспечения высокой надежности и 

безаварийности в период эксплуатации. 

При выборе трасс трубопроводов максимально использовалась возможность 

размещения их вне водоохранных зон, на заболоченных участках и землях с менее 

ценными породами деревьев. При этом учитывались инженерно-геологические 

условия района строительства, применяемые методы производства строительно-

монтажных работ. 

Прокладка проектируемых трубопроводов в коридоре существующих 

коммуникаций позволяет уменьшить отводимые земли под проектируемые 

трубопроводы, использовать существующие вдольтрассовые подъезды, что 

упрощает обслуживание и ремонт трубопроводов. 
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Безопасность в районе прохождения проектируемых трубопроводов 

обеспечивается расположением их на соответствующем расстоянии от объектов 

инфраструктуры. 

Расстояния до сооружений и между инженерными сетями и параллельными 

коммуникациями приняты в зависимости от диаметра трубопроводов, 

транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их 

безопасности в соответствии с требованиями СП 34-116-97 – п. 4.6, таблица 13, 

прим.9; СП 31.13330.2012 – п.11.48; СП 18.13330.2011 – п.6.10, таблица 6; СП 34-

116-97 – п. 4.7, таблица 14; ГОСТ Р 55990-2014 – п. 8.4.1, таблица 7; 

ГОСТ Р 55990-2014 – п. 8.4.1, таблица 7; ПУЭ 7 издание  п. 2.5.288, 

таблица 2.5.40. Принятые расстояния обеспечивают сохранность существующих 

коммуникаций, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов 

в процессе эксплуатации. 

После подключения вновь построенных трубопроводов, трубопроводы и 

запорная арматура, выведенные из эксплуатации, демонтируются в пределах 

строительной полосы. 

Полоса отвода земли для строительства проектируемых трасс принята 

согласно СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

В случае, когда проектируемый трубопровод идет в одном коридоре с де-

монтируемым – полоса временного отвода принята единой для двух 

трубопроводов. 

Площадь временного отвода определена по чертежам марки ПОС – по 

строительным полосам. Ширина строительной полосы зависит от условий 

прохождения трассы и представляет собой линейно-протяженную строительную 

площадку, в пределах которой передвижными механизированными 

производственными подразделениями - колоннами (бригадами) выполняется весь 

комплекс строительства трубопроводов. 

Строительная полоса включает в себя проектируемые трубопроводы, 

полосу для движения строительной техники, площадки для стоянки техники, 

отвал минерального грунта, площадки складирования материалов. 

Полоса временного отвода для строительства проектируемых выкидных 

линий, принята исходя из размещения проектируемых трасс, отвала минерального 

грунта, полосы для движения строительной техники (вдольтрассовый проезд). 
После окончания рабочей смены строительная техника останавливается на 

площадках для стоянки техники, расположенных в полосе временного отвода. 
Расположение площадок уточняется Подрядчиком в период подготовительного 
периода. 

Площадки для стоянки техники устраиваются путем планировки и 
уплотнению площадей бульдозером. 

Строительная колонна должна быть оснащена передвижным 
оборудованием – мусоросборниками для сбора, строительных отходов и мусора 
на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. 
Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ 
возлагается на начальника колонны. 

Площадки для складирования материалов и изделий располагаются рядом с 

местом производства работ в пределах полосы временного отвода. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST1897990Kolonnyzhelezo.html
http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
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Временные бытовые помещения располагаются в блок-контейнерах на 

шасси грузовых прицепов. По мере строительства проектируемых трасс, вагоны 

для обогрева рабочих и биотуалет перемещаются вдоль трасс и располагаются в 

радиусе 150 м от места производства работ. 

Применяемые блок-контейнеры должны иметь паспорт изделия. С места на 

место блок-контейнеры буксируются при помощи тягача со скоростью не более 

40 км/ час. 

Остальные бытовые располагаются на спланированных площадках, не более 

чем через 5 км по длинам трасс, в пределах полосы временного отвода. 

1.12 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

При разработке схем строительных полос для демонтируемых 

трубопроводов учитывались требования СН 459–74 «Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы отвода для демонтируемых трубопроводов меняется в 

зависимости от условий прохождения трасс. 

В зимний период, расчистку полосы отвода следует производить в два 

этапа: в зоне проезда транспорта и работы строительных машин – 

заблаговременно до начала основных работ, а в зоне рытья траншеи – 

непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую 

их работу в течение смены. 

Границы полосы отвода закрепляют с обеих сторон демонтируемых трасс 

затесками на деревьях, а на открытых площадях – столбами и кольями. Колья 

высотой 50 см размером 7,0×5,0 см, столбы высотой 180 см размером 10×10 см. 

От столбов на расстоянии 10÷20 м (в створе со столбами) забивают колья высотой 

1,0 м, на которых указывают высоту (Н) по оси трассы, номер пикета, расстояние 

до оси трассы, место расположения (слева или справа), отметку репера. 

1.13 Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов 

Объекты капитального строительства входящие в состав линейных 

объектов, размещаются в границах зон планируемого размещения линейного 

объекта строительства с учетом противопожарных норм, санитарно-защитных и 

иных требований законодательства. 
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1.14 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории 

Проектируемые трассы пересекают: 

– подземные и надземные коммуникации (таблица 4); 

– линии ВЛ (таблица 5); 

– автомобильные дороги, промысловые дороги (таблица 6); 

Проектируемые трубопроводы при пересечении с существующими 

коммуникациями прокладываются в соответствии с нормативной документацией: 

п.8.3 ГОСТ Р 55990-2014, п. 9.1.4 СП 36.13330.2012 (при взаимном пересечении 

трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм) и п.4.13 

СНиП II-89-90 траншейным способом. 

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с подземным кабелем 

связи проектом предусматривается конструкция защиты кабеля из швеллеров по 

ГОСТ 8240 - 89 соединенных в коробку. При этом расстояние в свету не менее 

0,5 м. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с автодорогами выполнено в 

соответствии с ГОСТ Р 55990-2014.  

При пересечении трубопроводов с автодорогами предусматривается 

устройство стальных футляров. В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 при 

пересечении проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами концы 

футляров выведены на 5 метров от бровки земляного полотна, но не менее 

2 метра от подошвы насыпи. Диаметры футляров не менее чем на 200 мм больше 

наружного диаметра труб. Футляры предусмотрены из труб по ГОСТ 10704 91 из 

стали марки 10 группы В, технические требования по ГОСТ 10705 80. Футляры 

прокладываются открытым и закрытым способами. 

Для производства, обслуживания и ремонта, для умeньшeния 

oтpицaтeльнoгo вoздeйcтвия нa oкpужaющую cpeду, пpoeктной документацией 

пpeдуcмoтpeнa уcтaнoвкa зaпopнoй apмaтуpы (узлы задвижек) в точках 

подключения. 

Все узлы выполнены в надземном исполнении на опорах в соответствии с 

техническими условиями заказчика. Электроизоляция трубопровода от опор 

предусмотрена паронитовыми прокладками ПОН по ГОСТ 481-80. 

Запорная арматура, принятая проектной документацией в соответствии с 

перекачиваемой средой и технологическими параметрами трубопровода (рабочее 

давление, диаметр), обеспечивает герметичность класса «А» по 

ГОСТ Р 54808-2011, исполнение ее соответствует климатическим 

характеристикам района строительства. 
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Таблица 4 – Ведомость пересечения с подземными коммуникациями 

Место-

положение, 

ПК 

Наименование 

коммуникаций 

Техническая 

характеристика 

Глубина (высота) 

заложения до верхней 

образующей, м 

Марка 

(сечение), 

диаметр, мм 

Угол 

пересечения, 

градусы 

Владелец 
Примеч

ание 

Трасса высоконапорный водовод «БГ куст 11 – Скважина №340» 

0+00.0 водовод   ст.89 3   

0+08.4 Каб. этсакада надземный   90   

0+10.9 водовод   ст.89*2 90   

0+59.0 водовод   ст.89*2 90   

0+61.5 Каб. эстакада надземный   90   

0+86.2 нефтепровод   ст.89 88   

0+88.2 нефтепровод   ст.89 88   

Трасса высоконапорный водовод «Скважина №412 – ЗУ куста №6» 

0+44.8 Каб. этакада надземный   86
 

  

0+77.6 нефтепровод    85   

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №475,305» 

0+14.3 водовод подземный 1.8 ст.159 82   

0+14.7 водовод подземный 1.8 ст.159 82   

0+18.8 водовод подземный 1.8 ст.89 79   

1+52.8 
трасса высоконапорного 

водовода «т.вр. – скв.209» 
проект.   84   

1+54.5 водовод подземный  ст.89 54   

1+56.7 нефтепровод подземный  ст.114 52   

4+40.5 нефтепровод подземный  ст.114 74   

4+48.6 нефтепровод подземный  ст.159 73   

4+63.1 водовод подземный 1.8 ст.89 72   

5+42.6 водовод подземный 1.8 ст.89 60   

5+51.8 нефтепровод подземный  ст.159 60   

10+74.1 нефтепровод подземный 0.9 ст.114 85   
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Трасса высоконапорного водовода «Куст №307 – т.вр. НСК с куста №203» 

0+00.0 нефтепровод   ст.89 5   

0+24.7 Каб. этакада надземный +2.3  85   

1+22.89 нефтепровод   ст.110 80   

Трасса высоконапорного водовода  «БНГ-2 – Скважина №106» 

0+00.0 водовод подземный 2.1 ст.89 54   

0+02.0 водовод подземный  2.1 ст.89 47   

0+02.9 водовод подземный 0.3 ст.159 46   

0+05.1 водовод подземный 0.9 ст.89 37   

0+54.4 водовод подземный 0.4 ст.89 72   

0+68.2 водовод подземный 1.4 ст.159 88   

0+69.5 водовод подземный 2.1 ст.89 88   

1+33.3 водовод подземный  2.1 ст.89 90   

4+79.8 водовод подземный  1.5 ст.165 70  нед. 

4+88.4 водовод подземный  1.4 ПАТ175 88   

5+77.4 водовод подземный  1.4 ст.114 63   

6+40.7 каб.эст. наземный   82   

6+61.6 нефтепровод подземный 1.2 ст.325 83   

6+63.5 водовод подземный  2.1 ст.89 6   

Трасса высоконапорного водовода «т.вр. – Скважина №209» 

0+00.0 

трасса высоконапорного 

водовода «БНГ-1 – 

скв.475,305» 

проект.   84   

0+53.4 нефтепровод    83   

0+54.1 нефтепровод    83   

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №216» 

0+01.6 водовод надземный   88   

0+02.1 водовод надземный   82   

0+02.4 водовод надземный   81   

0+03.2 водовод надземный   80   

0+05.6 водовод подземный 1.7 ст.273 7   
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0+08.8 водовод подземный 1.8 ст.159 8   

0+10.8 водовод подземный 1.3 ст.159 80   

0+11.5 водовод подземный 1.4 ст.89 97   

0+43.6 нефтепровод подземный 0.6 ст.159 90  нед. 

0+46.9 водовод подземный 1.5 ст.159 89   

0+60.0 нефтепровод подземный 1.3 ст.530 89   

0+72.5 водовод подземный 2.5 ст.159 87   

0+81.7 
трасса низконапорного 

водовода «Узел 32 – БКНС» 
проект. - - 80   

0+83.3 водовод подземный 1.4 ст.89 43   

0+86.6 нефтепровод подземный 1.2 ст.159 47   

1+76.4 нефтепровод    82   

5+70.7 нефтепровод подземный 1.2 ст.159 88   

5+75.8 водовод подземный 1.4 ст.89 89   

7+26.7 водовод подземный 1.4 ст.89 88   

7+41.6 кабельная эстакада надземный   87   

7+86.4 кабельная эстакада надземный   90   

8+02.1 водовод подземный 1.4 ст.89 84   

Трасса высоконапорного водовода «Узел 29 – Скважина №228» 

0+00.0 водовод подземный  - - 89   

0+25.7 нефтепровод  подземный - - 84   

0+26.5 нефтепровод  подземный 1.2 ст.159 80   

0+40.7 нефтепровод  подземный - ст.114 71   

0+55.7 каб.эст. наземный +5.2  79   

0+67.4 каб.эст. наземный +5.3  80   

0+93.8 водовод подземный 2.5 ст.89 87   

Трасса высоконапорного водовода «Куст 4 – Скважина №243 

0+28.0 нефтепровод подземный 0.9 ст.89 72   

0+31.5 водовод подземный 1.8 ст.89 65   

0+40.4 водовод    90   

0+58.2 водовод    90   

Трасса высоконапорного водовода «БГ-4 (куст 362) – Скважина №357» 
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0+33.0 нефтепровод подземный 0.6 ст.219 83   

1+11.7 нефтепровод подземный 1.2 ст.168 73   

1+23.7 водовод подземный 2.9 ст.89 76   

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-2 – Узел 29» 

0+00.0 водовод подземный    87   

0+01.2 
Трасса низконапорного 

водовода «Узел 32 – БКНС» 
проект. - - 87   

0+01.9 каб.эст. наземный   83   

0+03.9 водовод подземный    85   

0+05.8 водовод подземный  1.1 ст.89 89   

0+06.9 водовод подземный  1.4 пл.175 90   

0+09.2 водовод подземный  1.0 ст.114 88   

0+27.2 водовод подземный  1.1 ст.89 65   

0+44.5 водовод подземный  1.3 ст.159 44   

0+48.4 нефтепровод подземный 1.2 ст.325 85   

1+11.2 нефтепровод подземный 1.2 ст.159 86   

2+75.0 водовод подземный  1.0 ст.89 89   

3+86.3 водовод подземный  0.4 ст.89 84   

3+93.4 водовод подземный  0.3 ст.159 85   

4+34.0 нефтепровод подземный - - 83  нед. 

4+73.0 нефтепровод подземный 1.2 ст.159 86   

4+76.9 водовод подземный  1.1 ст.89 88   

Трасса низконапорного водовода «Узел 32 – БКНС» 

0+00.0 водовод подземный 2.5 ст.159 29   

0+27.7 водовод подземный 1.4 ст.273 71   

5+70.4 нефтепровод подземный   81   

14+46.5 нефтепровод подземный 1.2 ст.159 53   

14+49.7 водовод подземный 1.4 ст.89 57   

14+51.0 
Трасса высоконапорного 

водовода «БНГ-1 – скв.216» 
- - - 80   

15+08.0 водовод подземный 2.5 ст.159 81   

15+17.1 нефтепровод подземный 1.3 ст.530 86   
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15+55.0 нефтепровод подземный 1.3 ст.530 90   

15+65.8 водовод подземный 2.5 ст.159 90   

16+56.4 нефтепровод подземный 1.3 ст.530 84   

17+61.8 водовод подземный 1.8 ст.159 81   

17+73.0 водовод подземный по земле ст.114 88   
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Таблица 5 – Ведомость пересечения с ЛЭП и линиями связи 

Пикетаж

ное 

положен

ие 

Наименование 

линии, 

напряжение 

Угол 

пересечения, 

градус 

Число 

пересекаемых 

проводов 

Расстояние от оси трассы до 

опор 
Род опор 

Высота 

проводов 

верхний нижний 
Владелец 

левой правой 
т.пересечения 

Трасса высоконапорный водовод «БГ куст 11 – Скважина №340» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорный водовод «Скважина №412 – ЗУ куста №6» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №475,305» 

1+96.2 ЛЭП 6кВ ф-19 83 3 пр. №72_10.7 №75_35.3 железобетонные   

4+23.6 ЛЭП 6кВ ф-21 70 3 пр. №62_14.1 №63_19.3 железобетонные 7,6 

4+40.5 ЛЭП 6кВ ф-20 70 3 пр. №64_7.1 №65_37.9 железобетонные 9.1 

9+95.2 ЛЭП 6кВ ф-21 85 3 пр. №49/3_43.1 №49/4_11.7 железобетонные 7.1 

10+28.1 ЛЭП 6кВ ф-21 90 3 пр. №33/20_36.1 №33/21_3.6 железобетонные 9.1 

Трасса высоконапорного водовода «Куст №307 – т.вр. НСК с куста №203» 

1+15.6 ЛЭП 6кВ ф-20  3 пр. №75/13_31.4 №75/14_13.8 железобетонные 7.5  

Трасса высоконапорного водовода  «БНГ-2 – Скважина №106» 

4+43.8  70  №117/1_39.7 №117_6.4 железобетонные  
 

5+01.5 ЛЭП 6кВ ф-19 66 3 пр. №117_23.9 №116_14.9 железобетонные  

Трасса высоконапорного водовода «т.вр. – Скважина №209 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №216» 

6+80.0 ЛЭП 6кВ ф-05 79 3 пр. 11.9 №32_36.9 железобетонные   

Трасса высоконапорного водовода «Узел 29 – Скважина №228» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «Куст 4 – Скважина №243» 

Пересечений нет 
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Пикетаж

ное 

положен

ие 

Наименование 

линии, 

напряжение 

Угол 

пересечения, 

градус 

Число 

пересекаемых 

проводов 

Расстояние от оси трассы до 

опор 
Род опор 

Высота 

проводов 

верхний нижний 
Владелец 

левой правой 
т.пересечения 

Трасса высоконапорного водовода «БГ-4 (куст 362) – Скважина №357» 

0+67.9 ЛЭП 6кВ ф-20 60 3 пр. №12_26.4 №2_24.3 железобетонные   

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-2 – Узел 29» 

1+01.6 ЛЭП 6кВ ф-20 32 3 пр. № _11.7 № _24.7 железобетонные  

 
1+04.9 ЛЭП 6кВ ф-21 85 3 пр. № _12.3 № _15.3 железобетонные  

1+20.9 ЛЭП 6кВ ф-20 83 3 пр. - №109_13.1 железобетонные  

1+79.8 ЛЭП 6кВ ф-1315 89 3 пр. №106_27.2 №105_24.7 железобетонные  

Трасса низконапорного водовода «Узел 32 – БКНС 

0+11.7 ЛЭП 6кВ ф-19 60 3 пр. №107_34.6 №106_23.1 железобетонные  

 

5+24.7 ЛЭП 6кВ ф-19 47 3 пр. №98_14.6 №99_27.9 железобетонные  

6+92.9 ЛЭП 220кВ  58  48.3 - железобетонные  

9+60.2 ЛЭП 20кВ 70  №157_24.2 №155_81.5 железобетонные  

12+92.0 ЛЭП 6кВ  86 3 пр. б/н_37.7 б/н_8.2 железобетонные  

13+00.0 ЛЭП 6кВ ф-21 86 3 пр. б/н_40.6 б/н_5.9 железобетонные  

13+46.9 ЛЭП 6кВ ф-19 80 3 пр. №82_10.4 №81_39.5 железобетонные  

15+26.1 ЛЭП 6кВ ф-05 73 3 пр. №21_24.3 №20_31.2 железобетонные  
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Таблица 6 – Ведомость пересекаемых дорог 

Местоположен

ие, ПК 
Отметка Наименование дороги 

Угол 

пересечения 

градусы 

Категория 

дороги 

Тип 

покрытия 

Ширина 

основания 

насыпи, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Владелец 

Трасса высоконапорный водовод «БГ куст 11 – Скважина №340» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорный водовод «Скважина №412 – ЗУ куста №6» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №475,305» 

0+05.4 102,40 
автодорога по 

месторождению 
88  Ц  6,5  

3+68.3 90,43 
автодорога по 

месторождению 
78  

Бет. 

плита 
18,8 9,6  

10+08.3 105,58 
автодорога по 

месторождению 
89  Песок 11,6 7,7  

Трасса высоконапорного водовода «Куст №307 – т.вр. НСК с куста №203» 

0+79.5 101,16 
автодорога по 

месторождению 
74  грунт - 6,5  

Трасса высоконапорного водовода  «БНГ-2 – Скважина №106» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «т.вр. – Скважина №209» 

Пересечений нет 
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Местоположен

ие, ПК 
Отметка Наименование дороги 

Угол 

пересечения 

градусы 

Категория 

дороги 

Тип 

покрытия 

Ширина 

основания 

насыпи, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Владелец 

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-1 – Скважина №216» 

0+31.6 102,59 
автодорога по 

месторождению 
  Песок  13,4  

1+45.6 103,17 
автодорога по 

месторождению 
  Песок 12,7 8,6  

2+82.3 101,93 
автодорога по 

месторождению 
  Песок 15,1 7,7  

5+89.8 103.71 
автодорога по 

месторождению 
  Песок 13,7 9,0  

6+80.9 106.42 
автодорога по 

месторождению 
  Песок  4,4  

Трасса высоконапорного водовода «Узел 29 – Скважина №228» 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «Куст 4 – Скважина №243 

Пересечений нет 

Трасса высоконапорного водовода «БГ-4 (куст 362) – Скважина №357» 

0+90.1 115.21 
автодорога по 

месторождению 
70  Песок 14,9 10,1  

Трасса высоконапорного водовода «БНГ-2 – Узел 29» 

0+77.5 106.34 автодорога 88  Песок 17.8 11.4 

 3+13.7 106.43 автодорога 88  Песок 14.5 8.6 

4+35.1 107.23 автодорога 89  Песок 16.0 10.8 

Трасса низконапорного водовода «Узел 32 – БКНС» 

5+20.1 104.83 автодорога  85  Песок 18.4 8.5 

 14+84.1 102.60 автодорога  81  Песок 14.8 11.3 

16+00.0 99.48 тракторный проезд 84   - 4.9 

16+74.5 101.24 автодорога  82  Песок 10.99 5.6  
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1.15 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории 

Зона планируемого размещения объекта пересекает объекты, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, утвержденной Постановлением администрации 
МО МР «Печора» от 19.12.2019 № 1598. 

1.16 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 
поверхностных водных объектов, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира для 
рек, озер, водохранилищ и т. д. устанавливаются водоохранные зоны, где 
вводится специальный режим хозяйственной деятельности. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. Размеры этих зон регламентированы Водным 
кодексом РФ. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, пересекаемых и 
расположенных вблизи проектируемых объектов, приведены в таблице 6. 

Таблица 7 – Ведомость пересекаемых водотоков 

Название водотока 
Длина, 

км 

Размер 

водоохранной зоны 

Размер прибрежной  

защитной полосы 

Трассой проектируемого высоконапорного водовода ««БНГ-1 - Скважина №475,305» 

Река Дзеля-Каменка. 

Пересекается на ПК 3.  
21 100 50 

Трассой реконструируемого низконапорного водовода «Узел 32 – БКНС» 

Река Пальник-Ель. 

Пересекается на ПК 6 
15,8 100 50 

Трасса высоконапорного водовода «БГ куст 11 - Скважина №340» 

Ручей без названия, в 0,3 км западнее 

конца проектируемой трассы 
4,7 50 50 

В створе перехода через водоток (р.Дзеля-Каменка, р. Пальник-Ель, руч.б/н) 

будут нарушены земли в пределах его водоохранной зоны и прибрежно-защитной 

полосы. При производстве работ должны выполняться требования Водного 

кодекса РФ. 
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1.17 Месторождения полезных ископаемых 

По данным, предоставленным Департаментом по недропользованию 

Севзапнедра (Коминедра) и Коми республиканским фондом геологической 

информации (Комигеолфонд) в недрах под участком предстоящей застройки 

расположены Кыртаельское нефтяное месторождение и месторождение 

подземных вод Дзелякаменское (участок Дзелякаменский-2). Недропользователь 

– ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», лицензии СЫК 13523 НЭ и СЫК 02613 ВЭ, дата 

присвоения Государственного регистрационного номера 17.03.2006 и 01.10.2012 

соответственно. 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми в районе объекта расположен водозабор питьевых 

подземных вод (скв. №№ 1, 2). Добычу осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 

основании лицензии. Приказом Минприроды РК от 04.03.2009 №72 утвержден 

проект зон санитарной охраны водозабора «Вахтового жилого комплекса 

«Кыртаельского НГКМ». Границы 1 и второго пояса совпадают – 30 м от устьев 

скважин. Граница 3 пояса установленва вверх по потоку подземных вод – на 

расстоянии 666 м, вниз по потоку – на расстоянии 30 м. Ширина 55 м, 

максимально – 57 м. Трасса высоконапорного водовода «Куст 4 – скважина 

№243» расположена в пределах 3 пояса ЗСО данного водозабора, рисунок 1.2 
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Рисунок 1.2 – Схема месторождений полезных ископаемых 



 

 

 

79 
      

   

      

      

           

03-02-НИПИ/2020-ПЗ3            

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал      

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Стадия Лист Листов 

Проверил      Р 1  

Н.конр. Калинцева С.П.  09.20 
О О О  « Р Е Г И О Н - П Р О Е К Т  

г р уп п »  ГИП Калинцева С.П.  09.20 

       

В
за

м
. 
и

н
в.

 №
 

  

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



н1

н2

н3

н4

н5

н6

7

8

н9

н10н11

 

 н11

 



н1

н2

н3

н4
н5

н6
н7

н8
н9

н10
н11

н12
н13 н14

н15

н16
17

18

н19
н20

21

н23
н24

н25н26

н27
н28

н29

н30
н31 н32

н33
н35 н37

н47

н36 34

22
 

 н11

 



н35 н37

н38
39

40
н41

н42

43
44

н45
н46

н47

н36 34

1

2 3
н4

н5н6

н1
2

3

45

н67

8

н9

10-11-н12

н13
14

16-18

20-24

н26

н27
15

19

25
28-31

38

1
2

3
н4

н5

н6

н7
н8

н9

н10

н11

н12

н13

 

 н11

 



32

3335

36

37

38

н1

2
3

н4

н
н18

 

 н11

 



2

5
н6

н7

н8

н9

н10
11

н12

н13
н14

н15

н16

н17
н18

 

 н11

 



н1
н2

н3

н4

н5н6

н7

н8

н9

н10

н11

 

 н11

 



 

 

 

86 
      

   

      

      

           

03-02-НИПИ/2020-ПЗ3            

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал      

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

Стадия Лист Листов 

Проверил      Р 1  

Н.конр. Калинцева С.П.  09.20 
О О О  « Р Е Г И О Н - П Р О Е К Т  

г р уп п »  ГИП Калинцева С.П.  09.20 

       

В
за

м
. 
и

н
в.

 №
 

  

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 6 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 



 

 

 

87 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

  

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

  

      

   

      

      

           

03-02-НИПИ/2020-ПЗ3 
Лист 

           
 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Введение 

Проект межевания по объекту: «Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)» на 

основании задания на проектирование от 07.11.2019 (приложение А). 

Проект межевания подготовлен в соответствии с материалами и 

результатами инженерных изысканий, выполненных ООО «Терра» июле 2020 г. 

Подготовка графической части проекта межевания территории выполнена в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

На территории проектирования существует установленная система 

геодезической сети специального назначения для определения координат точек 

земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – 

СК 63, зона Q5. Действующая система геодезической сети удовлетворяет 

требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ 

земельных участков на местности. 

1.18 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 

Проект межевания выполнен на основе разработанного проекта планировки 

территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь)». 

Проектом межевания территории под объект: «Строительство и 

реконструкция трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения 

(3 очередь)» предусмотрено: 

под нефтесборный коллектор «Куст 307 - т.вр. НСК с куста 203»: 

– образование одного многоконтурного (2контура) земельного участка 

(:ЗУ1) путем раздела с измененным земельным участком из состава земель 

лесного фонда Березовского участкового лесничества, ГУ «Каджеромское 

лесничество» квартал № 229 (ч.выд.24, 30) с кадастровым номером 

11:12:0000000:55, общей площадью 0,0576 га, в т.ч.: 

:ЗУ1(1) площадью 0,0081 га, 

:ЗУ1(2) площадью 0,0495 га; 

под высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скважина 475,305»: 

– образование одного многоконтурного (7контуров) земельного участка 

(:ЗУ2) путем раздела с измененным земельным участком из состава земель 

лесного фонда Березовского участкового лесничества, ГУ «Каджеромское 

лесничество» квартал № 229 (ч.выд.24, 27, 28, 29, 37) с кадастровым номером 

11:12:0000000:55, общей площадью 3,1650 га, в т.ч.: 

:ЗУ2(1) площадью 0,1558 га, 

:ЗУ2(2) площадью 0,0058 га, 

:ЗУ2(3) площадью 1,8205 га, 

:ЗУ2(4) площадью 0,1401 га, 

:ЗУ2(5) площадью 0,0692 га, 

:ЗУ2(6) площадью 0,0238 га, 
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:ЗУ2(7) площадью 0,9498 га; 

под высоконапорные водоводы «БНГ-1 - Скважина 475,305», 

«т.вр. - Скважина 209»: 

– образование одного земельного участка (:ЗУ3) путем раздела с 

измененным земельным участком из состава земель лесного фонда Березовского 

участкового лесничества, ГУ «Каджеромское лесничество» квартал № 229 

(ч.выд.24, 29) с кадастровым номером 11:12:0000000:55, общей площадью 

0,1489 га; 

под низконапорный водовод «Узел 32 - БКНС»: 

– образование одного многоконтурного (4контура) земельного участка 

(:ЗУ4) путем раздела с измененным земельным участком из состава земель 

лесного фонда Березовского участкового лесничества, ГУ «Каджеромское 

лесничество» квартал № 229 (ч.выд.24, 40) с кадастровым номером 

11:12:0000000:55, общей площадью 0,9598 га, в т.ч.: 

:ЗУ4(1) площадью 0,1224 га, 

:ЗУ4(2) площадью 0,0007 га, 

:ЗУ4(3) площадью 0,5171 га, 

:ЗУ4(4) площадью 0,3196 га; 

– образование одного многоконтурного (2контура) земельного участка 

(:ЗУ6) путем раздела с измененным земельным участком из состава земель 

лесного фонда Левобережного участкового лесничества, ГУ «Печорское 

лесничество» квартал № 183 (ч.выд.22, 25, 26, 37) с кадастровым номером 

11:12:0000000:56, общей площадью 1,2146 га, в т.ч.: 

:ЗУ6(1) площадью 0,5389 га, 

:ЗУ6(2) площадью 0,6757 га; 

под высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скважина 216»: 

– образование одного многоконтурного (2контура) земельного участка 

(:ЗУ5) путем раздела с измененным земельным участком из состава земель 

лесного фонда Березовского участкового лесничества, ГУ «Каджеромское 

лесничество» квартал № 229 (ч.выд.40, 42) с кадастровым номером 

11:12:0000000:55, общей площадью 0,9960 га, в т.ч.: 

:ЗУ5(1) площадью 0,7057 га, 

:ЗУ5(2) площадью 0,2903 га; 

под высоконапорный водовод «БГ-4 (куст 362) - Скважина 357»: 

– образование одного земельного участка (:ЗУ7) путем раздела с 

измененным земельным участком из состава земель лесного фонда 

Левобережного участкового лесничества, ГУ «Печорское лесничество» квартала 

№№ 194 (ч.выд.8), 195 (ч.выд.10, 40, 41, 48) с кадастровым номером 

11:12:0000000:56, общей площадью 1,5588 га. 

Сведения об образуемых земельных участков отражены на чертежах 

межевания территории и в таблице 8. 
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Таблица 8 – Перечень образуемых земельных участков 

1.19 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 

Среди образуемых земельных участков отсутствуют земельные участки, для 

отнесения к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 

Способ образования Условный номер 
Характерные 

точки 

Площадь, 

га 

образование земельного участка 

путем раздела с измененным 

земельным участком из состава 

земель лесного фонда 

ГУ «Каджеромское лесничество» 

с кадастровым номером 

11:12:0000000:55 

:ЗУ1 
:ЗУ1(1) н1-н4 0,0081 

:ЗУ1(2) н5-н11 0,0495 

:ЗУ2 

:ЗУ2(1) н1-н5 0,1558 

:ЗУ2(2) н6-н9 0,0058 

:ЗУ2(3) н10-18 1,8205 

:ЗУ2(4) н19-н27 0,1401 

:ЗУ2(5) н28-н31 0,0692 

:ЗУ2(6) н32-н36 0,0238 

:ЗУ2(7) н37-н47 0,9498 

:ЗУ3 1-н6 0,1489 

:ЗУ4 

:ЗУ4(1) н1-н9 0,1224 

:ЗУ4(2) 10-н12 0,0007 

:ЗУ4(3) н13-н27 0,5171 

:ЗУ4(4) 32-38 0,3196 

:ЗУ5 
:ЗУ5(1) 1-н9 0,7057 

:ЗУ5(2) н10-н13 0,2903 

образование земельного участка 

путем раздела с измененным 

земельным участком из состава 

земель лесного фонда 

ГУ «Печорское лесничество» 

с кадастровым номером 

11:12:0000000:56 

:ЗУ6 

:ЗУ6(1) н1-н4 0,5389 

:ЗУ6(2) 5-н18 0,6757 

:ЗУ7 н1-н11 1,5588 

Общая площадь по проекту межевания: 8,1007 
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1.20 Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 “Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков, на образуемые земельные участки установятся следующие виды 

разрешенного использования: 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(нефтесборный коллектор “Куст 307 - т.вр. НСК с куста 203”)) на образуемый 

участок :ЗУ1 из земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорный водовод “БНГ-1 - Скважина 475,305”)) на участок :ЗУ2 из 

земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорные водоводы “БНГ-1 - Скважина 475,305”, “т.вр. – Скважина 209”)) 

на образуемый участок :ЗУ3 из земель лесного фонда, вид использования лесов – 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 

ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(низконапорный водовод “Узел 32 – БКНС”)) на образуемый участок :ЗУ4 из 

земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорный водовод “БНГ-1 - Скважина 216”)) на образуемый участок :ЗУ5 

из земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(низконапорный водовод “Узел 32 – БКНС”)) на образуемый участок :ЗУ6 из 

земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ; 

– Трубопроводный транспорт (Строительство и реконструкция 

трубопроводов Кыртаельского нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорного водовода “БГ-4 (куст 362) - Скважина 357”)) на образуемый 

участок :ЗУ7 из земель лесного фонда, вид использования лесов – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов, согласно п.1 ст.25 ЛК РФ. 
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1.21 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка 
Каджеромского лесничества (:ЗУ1-:ЗУ5) 

1.21.1 Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

09.12.2008 № 381 «Об определении количества лесничеств на территории 

Республики Коми и установлении их границ» на территории Республики Коми 

Березовское участковое лесничество входит в состав Каджеромского лесничества 

(лесопарка). 

На момент проектирования лесного участка, на территории Каджеромского 

лесничества (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного 

регламента, утвержденного Приказом Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики, транспорта Республики Коми от 15.12.2017 

№ 2809/1. 

Леса на территории Республики Коми в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» отнесены к эксплуатационным и защитным 

лесам, что отражено в Лесном плане Республики Коми, утвержденным 

Распоряжением Главы Республики Коми от 05.08.2011 № 246-р и 

лесохозяйственном регламенте лесничеств. 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал №229 

Березовского участкового лесничества Каджеромского лесничества, 

проектируемый лесной участок, относится к эксплуатационным и защитным 

лесам. 

1.21.2 Вид (виды) разрешенного использования лесного участка 

Вид разрешенного использования лесных участков показаны в таблице 9. 

Таблица 9 – Вид разрешенного использования лесных участков 

11:12:0000000:55:ЗУ1, площадью 0,0576 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Каджеромское лесничество» 

Участковое лесничество: Березовское участковое лесничество 

Квартал: 229 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(нефтесборный коллектор “Куст 307 - т.вр. НСК с куста 203”) 
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Продолжение таблицы 9 
11:12:0000000:55:ЗУ2, площадью 3,1650 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Каджеромское лесничество» 

Участковое лесничество: Березовское участковое лесничество 

Квартал: 229 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорный водовод “БНГ-1 - Скважина 475,305”) 
 

11:12:0000000:55:ЗУ3, площадью 0,1489 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Каджеромское лесничество» 

Участковое лесничество: Березовское участковое лесничество 

Квартал: 229 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорные водоводы “БНГ-1 - Скважина 475,305”, 

“т.вр. – Скважина 209”) 
 

11:12:0000000:55:ЗУ4, площадью 0,9598 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Каджеромское лесничество» 

Участковое лесничество: Березовское участковое лесничество 

Квартал: 229 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(низконапорный водовод “Узел 32 – БКНС”) 
 

11:12:0000000:55:ЗУ5, площадью 0,9960 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Каджеромское лесничество» 

Участковое лесничество: Березовское участковое лесничество 

Квартал: 229 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорный водовод “БНГ-1 - Скважина 216”) 
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1.21.3 Количественные и качественные характеристики лесного 
участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка составляются на основании данных государственного лесного реестра 

Каджеромского лесничества (лесопарка) и необходимости натурного 

обследования (таблицы 10-13). 

Таблица 10 – Распределение земель 

Общая 

площадь

, га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 

лесными 

насажде-

ниями - 

всего 

в том 

числе 

покрытые 

лесными 

культу- 

рами 

лесные 

питом- 

ники, 

планта- 

ции 

не 

занятые 

лесными 

насажде-

ниями 

итого 
доро-

ги 

про-

секи 

боло-

та 

дру-

гие 

итого 

 

5,3273 5,3273 - - - 5,3273 - - - - - 

Таблица 11 – Характеристика насаждений проектируемого лесного участка  

Участковое 

лесничество/ 

урочище  

(при наличии) 

№ 

квар- 

тала 

№ 

выде-

ла 

Состав 

насаждения или 

характеристика 

лесного участка 

при отсутствии 

насаждения 

Площадь  

(га)/ запас 

древесины 

при 

наличии 
(м³) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

Средне-

возрас- 

тные 

Приспе-

вающие 

Спелые и 

перес-

тойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каджеромское 

лесничество 

Березовское 

участковое 

лесничество 

Нефтесборный коллектор «Куст 307 – т.вр. НСК с Куста 203» 

:ЗУ1(1) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,0081/- 0,0081/- - - - 

:ЗУ1(2) – эксплуатационные леса 

229 30 7Б3Е 0,0495/3 - - 0,0495/3 - 

Высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скв 475,305» 

:ЗУ2(1) – эксплуатационные леса(озу: лес с запасом на 1 га 50 м3 и менее) 

229 27 7С2Е1Б 0,1558/9 - - - 0,1558/9 

:ЗУ2(2) – эксплуатационные леса(озу: лес с запасом на 1 га 50 м3 и менее) 

229 27 7С2Е1Б 0,0058/- - - - 0,0058/- 

:ЗУ2(3) – эксплуатационные леса(озу: лес с запасом на 1 га 50 м3 и менее) 

229 27 7С2Е1Б 0,4288/21 - - - 0,4288/21 

229 28 8Е2Б 1,3917/84 - - - 1,3917/84 

:ЗУ2(4) – эксплуатационные леса 

229 37 7Б2Е1С 0,1401/2 0,1401/2 - - - 

:ЗУ2(5) – защитные леса 

229 29 5Б2ОС2Е1С 0,0692/1 0,0692/1 - - - 

:ЗУ2(6) – защитные леса 

229 29 5Б2ОС2Е1С 0,0238/- 0,0238/- - - - 

:ЗУ2(7) – защитные леса 

229 29 5Б2ОС2Е1С 0,4572/7 0,4572/7 - - - 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Каджеромское 

лесничество 

Березовское 

участковое 

лесничество 

:ЗУ2(7) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,4926/7 0,4926/7 - - - 

Высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скв 475,305» и «т.вр. – Скв 209» 

:ЗУ3 – защитные леса 

229 29 5Б2ОС2Е1С 0,0384/1 0,0384/1 - - - 

:ЗУ3 – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,1105/2 0,1105/2 - - - 

Низконапорный водовод «Узел 32 - БКНС» 

:ЗУ4(1) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,1224/2 0,1224/2 - - - 

:ЗУ4(2) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,0007/- 0,0007/- - - - 

:ЗУ4(3) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,4948/7 0,4948/7 - - - 

229 40 7Б3Е 0,0223/1 - - 0,0223/1 - 

:ЗУ4(4) – эксплуатационные леса 

229 24 5Б2ОС2Е1С 0,3196/5 0,3196/5 - - - 

Высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скважина 216» 

:ЗУ5(1) – эксплуатационные леса 

229 42 8Б2Е 0,4024/24 - - 0,4024/24  

229 41 6Е4Б 0,3033/27 - - - 0,3033/27 

:ЗУ5(2) – эксплуатационные леса 

229 41 6Е4Б 0,2903/26 - - - 0,2903/26 

Итого: 
5,3273/ 

229 

2,2774/ 

34 
 

0,4742/ 

28 

2,5757/ 

167 

Таблица 12 – Средние таксационные показатели насаждений 

проектируемого лесного участка 

Целевое 

назначение лесов 

Хозяйство, преоб-

ладающая порода 

Состав 

насаждений 
Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины 

(куб. м/га) 

средневоз

растные 

приспева-

ющие 

спелые и 

перестой- 

ные 

Эксплутационные 
Мягколиственное, 

Береза 
7Б2Е1Ос+С 28 4 0,5 - 60 - 

Эксплуатационные 
Хвойное, 

Ель 
6Е1С3Б 195 5А 0,5 - - 65 

Защитные 
Мягколиственное, 

Береза 
6Б2Ос2Е1С 20 4 0,5 - - - 
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Таблица 13 – Виды и объемы использования лесов на проектируемом 

лесном участке 

Целевое назначение 

лесов 

Хозяйство (хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственное) 

Площадь  

(га) 

Единица 

измерения 

Объемы использования  

лесов (изъятия лесных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка – под строительство и эксплуатацию объекта в 

рамках проекта: «Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского нефтяного 

месторождения (3 очередь)» 

Эксплуатационные Мягколиственное 2,1630 м3 53 

Эксплуатационные Хвойное 2,5757 м3 167 

Защитные Мягколиственное 0,5886 м3 9 

1.21.4 Сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов 

Согласно выписке из государственного лесного реестра квартал № 229 

(выд.24, 27, 28, 29, 30, 37, 40, 41, 42) Березовского участкового лесничества 

Каджеромского лесничества, проектируемый лесной участок по категории 

защитности – эксплуатационные леса (выд. 24, 27, 28, 30, 37, 40, 41, 42) и 

защитные леса (выд.29 – леса водоохранных зон). Особо защитные участки – 

выдел 27 – лес с запасом на 1 га 50 м3 и менее. Лесные культура отсутствуют. 

Сведения о границах зон действия публичных сервитутов в зоне 

размещения проектируемого объекта отсутствуют, в связи с этим нет 

необходимости отображать границы на чертеже межевания территории. В зону 

действия публичных сервитутов проектируемые лесные участки не попадают. 

1.22 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка 
Печорского лесничества (:ЗУ6-:ЗУ7) 

1.22.1 Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

09.12.2008 № 381 «Об определении количества лесничеств на территории 

Республики Коми и установлении их границ» на территории Республики Коми 

Левобережное участковое лесничество входит в состав Печорского лесничества 

(лесопарка). 

На момент проектирования лесного участка, на территории Печорского 

лесничества (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного 

регламента, утвержденного Приказом Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики, транспорта Республики Коми от 15.12.2017 

№ 2809/1. 



 

 

 

96 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

  

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

  

      

   

      

      

           

03-02-НИПИ/2020-ПЗ3 
Лист 

           
 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Леса на территории Республики Коми в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» отнесены к эксплуатационным и защитным 

лесам, что отражено в Лесном плане Республики Коми, утвержденным 

Распоряжением Главы Республики Коми от 05.08.2011 № 246-р и 

лесохозяйственном регламенте лесничества. 

Согласно указанным документам лесного планирования кварталов №№ 183, 

196, 206 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества, 

проектируемый лесной участок, относится к эксплуатационным лесам, категории 

защитных лесов – нет. 

1.22.2 Вид (виды) разрешенного использования лесного участка 

Вид разрешенного использования лесных участков показаны в таблице 14. 

Таблица 14 – Вид разрешенного использования лесных участков 

11:12:0000000:56:ЗУ6, площадью 1,2146 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Печорское лесничество» 

Участковое лесничество: Левобережное участковое лесничество 

Квартал: 183 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(низконапорный водовод “Узел 32 – БКНС”) 
 

11:12:0000000:56:ЗУ7, площадью 1,5588 га 

Субъект РФ, МО: Республика Коми, МР«Печора» 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк): ГУ «Печорское лесничество» 

Участковое лесничество: Левобережное участковое лесничество 

Квартал: 194, 195 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Вид разрешенного 

использования: 
Трубопроводный транспорт 

Цель предоставления 

лесного участка: 

Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского 

нефтяного месторождения (3 очередь) 

(высоконапорного водовода “БГ-4 (куст 362) - Скважина 357”) 

1.22.3 Количественные и качественные характеристики лесного 
участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка составляются на основании данных государственного лесного реестра 

Печорского лесничества (лесопарка) и необходимости натурного обследования 

(таблицы 15-18). 
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Таблица 15 – Распределение земель 

Общая 

пло-

щадь, га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 

лесными 

насажде-

ниями - 

всего 

в том 

числе 

покрытые 

лесными 

культу- 

рами 

лесные 

питом- 

ники, 

планта- 

ции 

не 

занятые 

лесными 

насажде-

ниями 

итого 
доро-

ги 

про-

секи 

боло-

та 

дру-

гие 

итого 

 

2,7734 2,6207 - - - 2,6207 0,1008 - 0,0519 - 0,1527 

Таблица 16 – Характеристика насаждений проектируемого лесного участка  

Участковое 

лесничество/ 

урочище  

(при наличии) 

№ 

квар- 

тала 

№ 

выде-

ла 

Состав 

насаждения или 

характеристика 

лесного участка 

при отсутствии 

насаждения 

Площадь  

(га)/ запас 

древесины 

при 

наличии 
(м³) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молодня

ки 

Средневоз

растные 

Приспев

ающие 

Спелые и 

перестой

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Печорское 

лесничество 

Левобережное 

участковое 

лесничество 

Низконапорный водовод «Узел 32 - БКНС» 

:ЗУ6(1) – эксплуатационные леса 

183 22 9Б1Е 0,3722/45 - 0,3722/45 - - 

183 25 5Е5Б 0,1667/15 - - - 0,1667/15 

:ЗУ6(2) – эксплуатационные леса 

183 25 5Е5Б 0,1731/16 - - - 0,1731/16 

183 37 8Е2Б 0,4018/44 - - - 0,4018/44 

183 26 Дорога 0,1008/- - - - - 

Высоконапорный водовод «БГ-4 (куст362) – Скв.№357» 

:ЗУ7 – эксплуатационные леса 

194 8 9Б1Е 0,2446/32 - 0,2446/32 - - 

195 41 10Б 0,9339/37    0,9339/37 

195 10 Болото 0,0519/- - - - - 

195 40 8Б2Е 0,0986/3 - - 0,0986/3 - 

195 48 8Б2Е 0,2298/25 - 0,2298/25 - - 

Итого: 
2,7734/ 

217 
- 

0,8466/ 

102 

0,0986/ 

3 

1,6755/ 

112 

Таблица 17 – Средние таксационные показатели насаждений 

проектируемого лесного участка 

Целевое 

назначение лесов 

Хозяйство, преоб-

ладающая порода 

Состав 

насаждений 
Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины 

(куб. м/га) 

средневоз

растные 

приспеваю

щие 

спелые и 

перестой
ные 

Эксплуатационные 
Мягколиственное, 

Береза 
9Б1Е 55 5 0,7 120 30 40 

Эксплуатационные 
Хвойное, 

Ель 
7Е3Б 145 5 0,6 - - 101 
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Таблица 18 – Виды и объемы использования лесов на проектируемом 

лесном участке 

Целевое назначение 

лесов 

Хозяйство (хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственное) 

Площадь 

(га) 

Единица 

измерения 

Объемы использования  

лесов (изъятия лесных 

ресурсов) 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка – под строительство и эксплуатацию объекта в 

рамках проекта: «Строительство и реконструкция трубопроводов Кыртаельского нефтяного 

месторождения (3 очередь)» 

Эксплуатационные Мягколиственное 1,8791 м3 142 

Эксплуатационные Хвойное 0,7416 м3 75 

1.22.4 Сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов 

Согласно выписке из государственного лесного реестра кварталов №№ 183 

(выд.22, 25, 26, 37), 194 (выд.8), 195 (10, 40, 41, 48) Левобережного участкового 

лесничества Печорского лесничества, проектируемый лесной участок, по 

категории защитности – эксплуатационные леса. Особо защитные участки и 

лесные культура отсутствуют. 

Сведения о границах зон действия публичных сервитутов в зоне размеще-

ния проектируемого объекта отсутствуют, в связи с этим нет необходимости 

отображать границы на чертеже межевания территории. В зону действия 

публичных сервитутов проектируемые лесные участки не попадают. 

1.23 Обоснование принятых в проекте решений по формируемым 
земельным участкам 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения 
ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и 
безаварийности в период эксплуатации. Максимально использовалась 
возможность размещения трасс вне водоохранных зон, на заболоченных участках 
и землях с менее ценными породами деревьев. При этом учитывались инженерно-
геологические условия района строительства, применяемые методы производства 
строительно-монтажных работ. 

Проект межевания подготовлен в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий. Подготовка графической части проекта 
межевания территории выполнена в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

На территории проектирования существует установленная система 
геодезической сети специального назначения для определения координат точек 
земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат –
СК-63 (5 зона). Действующая система геодезической сети удовлетворяет 
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ 
земельных участков на местности. 
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Границы земельных участков сформированы на основе сведений 
государственного кадастра недвижимости (кадастровый план территории 
квартала 11:12:0601001). 

При формировании границ образуемых участков также были учтены 
границы ранее отведенных земельных участков, находящихся в аренде 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» согласно договорам аренды. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДЕЛ 7 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории 

Согласно приложению В Проекта, особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения, а также объекты 
культурного наследия в районе проектирования отсутствуют, в связи с чем 
границы этих объектов не отображены на чертежах материалов по обоснованию 
проекта межевания территории. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А. 
Задание на проектирование (8) 
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Приложение Б. 
Постановление о подготовке документации 
по планировке и межевании территории (1) 
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Приложение В 
Сведения о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия, 

особо охраняемых природных территорий (2)
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