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1  Общие данные

В соответствии с договором, заключенным между ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «БТИ, землеустройство, оценка», последним разработана документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ».

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года    №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ;

- СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;

- СТО ГАЗПРОМ 7.1-008-2012 Руководство по разработке проектной документации на строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

-  Технические условия;

- Лицензия на пользование недрами с целевым назначением и видами    работ: добыча углеводородного сырья на Югидском НГКМ от 01.10.2012 г. СЫК 02357 НЭ (срок окончания лицензии - 31.12.2038);

- Схема территориального планирования МО муниципального района "Печора", утвержденная Решением Совета МО муниципального района "Печора" №4-22/409  от 26.03.2010г.;

- Генеральный план сельского поселения "Озёрный" МО муниципального района "Печора",  утвержденный Решением Совета МО муниципального района "Печора" №6-9/72 от 29.04.2016г.;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения "Озёрный" (II редакция от 28.02.2017 г.) , утвержденные Решением Совета муниципального района "Печора", №6-9/72 от 29.04.2016г.

2  Цели и задачи развития территории

Проект планировки территории для размещения объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» разрабатывается для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объекта капитального строительства.

Основной задачей разработки документации является обоснование проектных решений, необходимых для строительства разведочной скважины № 162 Югидского месторождения, с целью уточнения геологического строения залежи в северо-западной части юго-восточного купола (блок 13 а), определения флюидонасыщенности, положения ВНК, перевода запасов категории С2 в С1.
3  Характеристика района строительства

3.1 Физико-географическая характеристика района работ

Республика Коми расположена в основном на территории Русской равнины. По восточной границе республики проходят Уральские горы (Северный, Приполярный и Полярный Урал). С северо-запада на юго-восток территорию республики пересекает Тиманский кряж. Между Уралом и Тиманом располагается Печорская низменность, на западе — Мезенско-Вычегодская равнина. На юге республики — Северные Увалы. Самая высокая точка — г. Народная на Урале (1894 м). Для большей части республики характерен равнинный, слегка всхолмленный рельеф.

Республика Коми располагает значительными запасами полезных ископаемых, которые могут быть объединены в несколько минерально-сырьевых сочетаний: 

- Урало-Печорское (уголь, нефть, железные и марганцевые руды, бариты, хромиты, точильный камень, асфальтит, многие виды неметаллического сырья и др.);

- Тимано-Печорское (нефть, газ, бокситы, титановые руды, цветные металлы, алмазы, минеральные источники и др.);

- Сысоло-Вычегодское (соль, гипсы, горючие сланцы, известняки и доломиты, 

Территория республики — крупная лесосырьевая база России.

Печерский район расположен в северо-восточной части Республики Коми. Административным центром является город Печора. 

В физико-географическом отношении территория района относится к Печорскому равнинному среднетаежному природно-территориальному комплексу. Основным геоморфологическим фоном является плоский, слабохолмистый рельеф Печорской низменности. Подстилающая поверхность территории образована водораздельным плато и террасированной долиной реки Печоры. Рельеф обладает всеми морфологическими признаками приречных областей. 

В лесной структуре района преобладают ценнейшие темнохвойные еловые леса. Запасы хвойных пород составляют 84% всех запасов лесных насаждений. Запасы мягколиственной древесины составляют 15,9% общих запасов лесных насаждений.

3.2
Климатическая характеристика района изысканий

Район строительно-монтажных работ расположен в северо-восточной части Европейской территории России, на юге Печорского района Республики Коми. По климатическому районированию для строительства относится к району I Д.

Географическое положение территории в относительно высоких широтах, удаленность от теплого Атлантического океана и близость обширного Азиатского континента обуславливают своеобразные условия для формирования умеренно-континентального климата территории района, характеризующегося своей суровостью. Лето здесь короткое прохладное, зима многоснежная, продолжительная и морозная. В течение года выпадает значительное количество осадков, превышающих испарение.

Климат здесь формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой и повышенного летом, под воздействием интенсивного западного переноса воздушных масс. Общая циркуляция атмосферы обуславливает на исследуемой территории преобладание в зимнее время ветров юго-восточного, а летом – северного направлений.

Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха придают погоде большую неустойчивость. Активная циклоническая деятельность вызывает выпадение атмосферных осадков. Особенно обильные осадки выпадают в циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Осадки выпадающие в холодный период в виде снега, аккумулируются в течение всей зимы, в связи с чем средняя высота снежного покрова составляет 80-90 см. Наличие обширных болот, густая речная сеть, обусловленные избыточным увлажнением, способствуют повышенной влажности климата.

Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха - отрицательная и составляет минус 2,7°С, абсолютная максимальная температура 35 °С, абсолютная минимальная минус 56 °С . Амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха более 90 °С.

Первые заморозки отмечаются в среднем в первой декаде сентября, последние – в первой декаде апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 93 дня. В отдельные годы первые заморозки возможны в первой декаде августа, последние – в третьей декаде июня, но вероятность таких величин не велика.

Переход средней суточной температуры воздуха ниже 0 °С приходится на вторую декаду октября, выше 0 °С – на третью декаду апреля. Продолжительность холодного периода (при среднесуточной температуре воздуха ниже 0 °С) – около 206 дней, теплого (при среднесуточной температуре воздуха выше 0 °С) – около 159 дней.

Величины, характеризующие температурный режим территории размещения объекта приведены в таблице1.

Таблица 1 - Средние и экстремальные значения температуры воздуха, °С

	Характеристика
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м. ст. Печора

	Средняя
	-19,5
	-17,7
	-11,6
	-3,4
	3,4
	11,1
	16,0
	12,3
	6,1
	-2,5
	-10,6
	-15,6
	-2,7

	Средний 
максимум
	-15,4
	-13,5
	-6,1
	2,1
	8,6
	16,8
	21,7
	17,2
	9,7
	0,1
	-7,2
	-12,0
	1,8

	Абсолютный. максимум
	2
	2
	9
	22
	28
	34
	35
	32
	28
	20
	8
	3
	35

	ССредний из абс. максимумов
	-2
	-2
	3
	12
	21
	28
	30
	26
	18
	9
	2
	0
	31

	Средний 
минимум
	-23,8
	-21,9
	-16,8
	-8,7
	-1,0
	6,2
	10,9
	8,1
	3,4
	-4,9
	-14,0
	-19,5
	-6,8

	Абсолютный минимум
	-55
	-56
	-45
	-34
	-21
	-6
	0
	-2
	-8
	-34
	-42
	-53
	-56

	Средний из абс. минимумов
	-42
	-39
	-33
	-25
	-11
	-1
	4
	1
	-3
	-18
	-31
	-36
	-46


Температура почвы

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего - состояния поверхности почвы, её типа, механического состава, влажности, растительного покрова и т.д. Среднегодовая температура поверхности почвы на территории изысканий отрицательная и составляет минус 3°С, абсолютная максимальная 52 °С, абсолютная минимальная минус 56 °С. Амплитуда колебаний абсолютных температур на поверхности почвы составляет более 100 °С.

Летом в ясные и особенно безветренные дни температура почвы обычно бывает значительно выше температуры воздуха.

Первые заморозки на почве осенью отмечаются в третьей декаде августа, последние весной во второй декаде июня. В отдельные годы первые заморозки возможны в течение всего года. Средняя продолжительность безморозного периода на почве около 74 дней.

Промерзание почво-грунтов начинается в конце октября – начале ноября, полное оттаивание в первой – второй декаде мая. Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, степени увлажнения, механического состава и типа почвы, сельскохозяйственной обработки, микрорельефа, температуры воздуха. Промерзание почвы в лесу значительно меньше, чем в поле. Наибольшая глубина промерзания обычно наблюдается в апреле-мае.

Средняя глубина проникновения нулевой изотермы в почву в среднем составляет 146 см. Величины, характеризующие температурный режим поверхности почвы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температура на поверхности почвы

	Характеристика
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м. ст. Печора,
тип почвы: песчаная

	Средняя
	-21
	-19
	-13
	-5
	4
	14
	20
	14
	6
	-3
	-11
	-16
	-3


	Абсолютный максимум
	1
	0
	6
	27
	40
	48
	52
	47
	36
	21
	7
	1
	52

	Средний из абсолютных максимумов
	-3
	-3
	1
	9
	31
	42
	47
	40
	24
	9
	0
	-1
	48

	Абсолютный минимум
	-56
	-52
	-47
	-39
	-29
	-5
	-1
	-4
	-10
	-38
	-50
	-56
	-56

	Средний из абсолютных минимумов
	-46
	-43
	-38
	-29
	-13
	-2
	3
	0
	-4
	-22
	-36
	-40
	-49


Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, принимаемая равной средней из максимальных наблюденных глубин сезонного промерзания грунтов по данным наблюдений ближайшей метеостанции не приводится ввиду отсутствия наблюдений.

Ветер

Ветровой режим территории района изысканий определяется взаимодействием общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями местности. В результате наложения местной циркуляции на общую, а также вследствие своеобразных условий орографии, преобладающими в течение года по данным метеостанции являются ветры юго-восточного направления.

Среднегодовая скорость ветра на территории района изысканий 3,8 м/с. Наибольшие значения средней скорости ветра отмечаются в октябре и мае, т.е. в переходные сезоны года. Максимальная наблюденная скорость ветра на территории района изысканий достигает с учетом порывов более 40 м/с.

Роза ветров приведена на рисунке 1.
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 Рисунок 1 – Повторяемость направлений ветра и штилей по м.ст. Печора, %

Влажность воздуха

Средние значения относительной влажности воздуха на территории района исследований изменяются в пределах – 63-86 %. . В годовом ходе наибольших значений относительная влажность наблюдается в октябре-ноябре (86 %), наименьших (63 %) – в июне. Суточный ход относительной влажности зимой сглажен, летом выражен наиболее значительно.

Значения величин характеризующих влажность воздуха на территории приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Средние значения характеристик влажности воздуха

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Относительная влажность воздуха, %

	Печора
	82
	80
	77
	70
	66
	63
	66
	77
	84
	86
	86
	83
	77

	Парциальное давление, гПа

	Печора
	1,5
	1,6
	2,4
	3,7
	5,3
	8,3
	11,9
	11,0
	8,1
	4,8
	2,9
	2,0
	5,3

	Дефицит насыщения, гПа

	Печора
	0,3
	0,3
	0,7
	1,8
	3,3
	6,2
	7,6
	4,2
	1,8
	0,8
	0,4
	0,3
	2,3


Снежный покров

Снежный покров на территории строительно-монтажных работ появляется в среднем в первой декаде октября, устойчивый снежный покров образуется во второй декаде октября. Средняя дата схода снежного покрова приходится на вторую декаду мая. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 205 дней. Осадки, выпадающие в холодный период в виде снега, аккумулируются в течение всей зимы, в связи с чем, высота снежного покрова достигает значительных величин.

     3.3 Геологическое строение

В геологическом строении территория размещения объекта до глубины 15 м принимают участие четвертичные отложения. 

Четвертичные отложения сверху вниз представлены следующими стратиграфо-генетическими комплексами: верхненеоплейстоцен-голоценовыми озерно-болотными отложениями (lb III-IV) и голоценовыми техногенными отложениями (t IV), среднеплейстоценовыми озерно-аллювиальными отложениями (la III), среднеплейстоценовыми ледниково-морскими отложениями (gm II). На некоторой части территории при отсутствии отсыпки сохранился почвенно-растительный слой (мощностью от 0,2 до 0,3 м).

На основании проведенных исследований выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – техногенный грунт (tIV);

ИГЭ-7 - торф (lb III-IV);

ИГЭ-13/1 – суглинок полутвердый (laIII);

ИГЭ-15/5 – песок пылеватый (laIII);

ИГЭ-22/1 – суглинок полутвердый/твердый (gmII);

Почвенно-растительный слой (eIV) развит практически повсеместно на площадках с поверхности, мощность слоя изменяется от 0,2 до 0,3 м. Почвенно-растительный слой отсутствует на отсыпанных участках, либо на участках распространения торфяных залежей.

Голоценовые техногенные отложения (tIV) представлены в виде отсыпок существующих трасс внутрипромысловых автодорог. Они представлены перемещенными природными грунтами ИГЭ-1: песками мелкими, коричневыми, с редкими включениями гравия и гальки, влажными, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенными. Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,5 до 1,0 м.

Верхненеоплейстоцен-голоценовые озерно-болотные отложения (lb III-IV) развиты практически повсеместно на площадках с поверхности. Отложения представлены торфами ИГЭ-7 коричневыми слаборазложившимися, от нормально до высокозольных (Приложение Р и П), влажными, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенными. Мощность торфа изменяется от 0,6 до 1,3 м.

Среднеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения (la III) вскрыты всеми скважинами на исследованной территории. Отложения представлены суглинками и песками. Пески пылеватые ИГЭ-15/5, зеленовато-серые, с редкими включениями гравия и гальки,  водонасыщенные. Мощность песков ИГЭ-15/5 изменяется от 3,2 до 4,8 м. Суглинки зеленовато-серые, полутвердые ИГЭ-13/1, легкие песчанистые, с редкими включениями гравия и гальки. Мощность суглинков ИГЭ-13/1 изменяется от 2,4 до 4,0 м. Мощность отложений не превышает 8,8 м. Озерно-аллювиальные отложения перекрыты в основном почвенно-растительным слоем, реже озерно-болотными отложениями.

Среднеплейстоценовые ледниково-морские отложения (gm II) наиболее широко распространены в разрезе на участке изысканий, слагая  нижнюю часть изученного разреза. Сверху они перекрыты озерно-аллювиальными отложениями.

Отложения представлены суглинками. Суглинки (ИГЭ-22/1) темно-серые, полутвердые, тяжелые песчанистые, с редкими включениями гравия и гальки. Вскрытая мощность суглинков изменяется от 6,4 до 7,5 м.

Ледниково-морские отложения на полную мощность не вскрыты, суммарная максимально вскрытая мощность составляет 7,5 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,0 м.

Грунты, слагающие площадку относятся к II категории по сейсмическим свойствам. Интенсивность сейсмического воздействия для рассматриваемой площадки соответственно составляет по карте А-5 баллов, по карте В-5 баллов и по карте С-6 баллов.

3.4    Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на участке изысканий характеризуются наличием единого выдержанного водоносного комплекса, подземные воды аккумулируются в мелких песках техногенных отложений, в торфах озерно-болотных отложений, в песках пылеватых озерно-аллювиальных отложений. Подземные воды относятся к безнапорным, нижним водоупором служат полутвердые суглинки озерно-аллювиальных отложений.

Уровень подземных вод залегает на глубинах от 0,0 до 0,8 м (в абс. отм. от 145,55 до 155,41 м).  

Грунтовый поток направлен в сторону реки Печора.

Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка - в реку Печора.

Гидрографическая сеть в районе участка изысканий достаточно хорошо развита. Ближайшим водным объектом к участку работ является река Югыдвож, и её левый малый одноимённый приток. Расстояние до русла реки Югыдвож (в восточном направлении) равно 400 м, расстояние до левого притока (в северном направлении) составляет 300 м. По пути следования в реку Печора, река Югыдвож впадает в реку Асыввож, Асыввож впадает в реку Мекшишор, Мекшишор впадает в реку Войвож, Войвож впадает в реку Малая Кожва, а Малая Кожва впадает в Печору.

Воды пресные. Минерализация подземных вод – 0,42-0,53 г/л, химический состав гидрокарбонатно-кальцево-натриево-магниевые.

Согласно СНиП 2.03.11-85 подземные воды являются неагрессивными по отношению к бетонам.

По содержанию хлоридов они обладают слабой агрессией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

По суммарному содержанию хлоридов и сульфатов подземные воды являются среднеагрессивными к металлическим конструкциям. Агрессивные свойства грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод, изменяются от слабой до высокой по отношению к металлическим конструкциям. 

4   Характеристика объекта строительства

В административном отношении зона планируемого размещения объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» расположена  в северо-восточной части Республики Коми Российской Федерации, на территории муниципального района  "Печора", в границах сельского поселения "Озерный", южнее города Печора.

Республика Коми располагает значительными запасами полезных ископаемых.

Разведочная скважина № 162 располагается в пределах Югидского НГКМ (нефтегазоконденсатного месторождения).

Объектом строительства является разведочная скважина. В процессе ее строи-

тельства производится опрессовка (испытание давлением) обсадных колонн, цементного кольца, устья на величины, установленные в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (п. 245). Буровая вышка и привышечные сооружения,

фундаменты, отсыпка, жилой поселок, инженерные коммуникации являются временными сооружениями.

Пневматическая система буровой установки (трубопроводы, краны, соединения и т.д.) должна быть испытана на заводах-изготовителях на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. После монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ пневмосистема должна быть испытана давлением в 1,25 раза превышающее рабочее, но не менее, чем на 3 кгс/см2 (0,3 MПa). 

Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. Периодичность и условия опрессовки устанавливаются проектом с учетом коррозионных и температурных процессов. В любом случае давление опрессовки должно превышать рабочее давление.

После окончания монтажа буровой установки все оборудование должно быть

опробовано без нагрузки под руководством работников служб главного механика и главного энергетика с составлением соответствующих актов.

Проверка технического состояния буровых вышек должна осуществляться в

соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не противоречить требованиям

нормативных технических документов.

Рассматриваемая площадка строительства разведочной скважины № 162 постоянного (круглогодичного) автомобильного сообщения не имеет. Проезд возможен в зимнее время по зимникам, а в теплое – по грунтовым лесным дорогам «Профиль 204» и «Метаноловый». Ближайшая железнодорожная станция – Чикшино в 53 км от предполагаемого расположения объекта, часть пути до которой проходит по асфальтированному шоссе.

Площадка проектирования и трасса автодороги расположены в труднодоступных условиях, имеются только подъездные грунтовые дороги, проезд непосредственно на некоторых участках площадок работ может быть осуществлен только вездеходной техникой.

Площадка бурения представляет собой насыпные грунтовые сооружения, обеспечивающие размещение, монтаж и эксплуатацию необходимого комплекса сооружений и оборудования для строительства и испытания скважины, и предотвращающие прямое контактирование технических средств и технологических процессов с естественными грунтами территории производства работ.

Проектными решениями  предусмотрено  строительство следующих объектов:

- площадка строительства разведочной скважины № 162 Югидского месторождения;

- подъездная дорога к площадке строительства разведочной скважины № 162

Югидского месторождения.

    Конструктивные, технологические и организационные мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости основания площадки бурения, а также пооперационный геотехнический контроль над производством земляных работ по сооружению земляного полотна основания должны обеспечить:

- максимальную плотность грунта в насыпи при оптимальной влажности (минимальная плотность скелета песка в насыпи после уплотнения ρHск min=1,65 г/см3);

- всесезонную несущую способность площадки бурения под буровую установку, остальные блоки и привышечные сооружения не менее 0,15 МПа;

- возможность эксплуатации большегрузных автомобилей, тракторов и спецтехники.

С целью защиты территории от попадания в естественную окружающую среду загрязнителей конструкция основания включает и предусматривает:

- обваловку производственной зоны и создание уклона поверхности территории, в сторону сточных канав – для сбора сточных вод;

- сооружение шламонакопителя для приёма шлама с устройством гидроизоляции дна и стенок; конструктивное исполнение шламоприёмника;

- обваловку мест установки расходных топливных емкостей, площадку слива топлива, склад ГСМ высотой не менее 1 м;

- сооружение амбара ГФУ (амбар для сжигания флюидов) с устройством гидроизоляции дна и стенок.

Подъездная дорога к площадке строительства разведочной скважины № 162

Югидского месторождения должна воспринимать расчетные автомобильные осевые нагрузки до 120 кН. Протяженность автодороги составляет 210 м, ширина –    9 м.

 Основным критерием выбора зоны планируемого размещения объекта  служили минимизация ущерба окружающей природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности, а так же учитывались инженерно-геологические условия района строительства, сложившаяся транспортная схема, а также наличие существующих коридоров коммуникаций.

5   Обоснование определения границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Необходимость строительства объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» обусловлена размещением разведочной скважины № 162 Югидского месторождения, с целью уточнения геологического строения залежи в северо-западной части юго-восточного купола (блок 13 а), определения флюидонасыщенности, положения ВНК, перевода запасов категории С2 в С1.

На размер площадки для размещения буровой установки и сооружений влияют

следующие факторы и требования:

1. Расстояние от площадки размещения БУ и сооружений до границ лесных насаждений не менее 25 м  га).

Согласно статьям №№ 69, 70 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008

года (с изменениями) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) расстояние от зданий,

сооружений и технологических установок до границ лесных насаждений смешанных

пород (хвойных и лиственных) лесничеств, указанные в таблице 12 приложения к

Федеральному закону № 123-ФЗ, составляет 50 м (расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород

(хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза).

Кроме того, необходимо учитывать влияние на безопасность людей и сооружений высоты падения дерева от различных факторов (пожар, ветер и др.)

2. Расстояние 30 м от склада ГСМ  до сооружений на площадке

размещения БУ, а так же не менее 100 м до жилого городка предусматривает

СниП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов».

3. Расстояние 50 м от факела до лесных насаждений регламентируется              п. 2.22 ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».

4. Радиус падения вышки 60 м регламентирует заводская документация, в

указанной зоне не допускается размещение сооружений, напрямую не относящихся

к буровой установке.

5. Расстояние 40 м от границ складирования и хранения ликвидной древесины  до леса хвойных и смешанных пород предусматривает СНиП 21-03-2003.

Исходя из перечисленного принята минимально возможная и при этом оптимальная  площадь для размещения буровой установки, соблюдения зон пожарной и промышленной безопасности.

Так как площадка разведочной скважины № 162 постоянного (круглогодичного) автомобильного сообщения не имеет, проектом предусматривается  подъездная дорога к площадке строительства разведочной скважины № 162 Югидского месторождения общей протяженностью 210 м и шириной 9 м.
Размещение проектируемых объектов на Югидском месторождении выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир.

6 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 

Согласно Правилам землепользования и застройки  сельского поселения "Озёрный" (II редакция от 28.02.2017 г.), утвержденным Решением Совета муниципального района "Печора", №6-9/72 от 29.04.2016г., зона планируемого размещения объекта находится на землях лесного фонда.

Земли лесного фонда относятся к территориям, для которых градостроительный регламент не устанавливается. 

Условия использования земель лесного фонда устанавливаются Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. ФЗ № 200, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

7   Технико-экономические показатели проекта

Объект: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ»  расположен на территории муниципального района  "Печора" Республики Коми, в границах сельского поселения "Озерный".

В соответствии с нормами отвода, а также с учетом принятых проектных решений ширина полосы подъездной дороги к площадке строительства разведочной скважины № 162 Югидского месторождения принята 9 м, площадь занятия проектируемой площадки установлена на основании проектных габаритов строений и сооружений, расположенных на ней.

Площадь занятия земель на период эксплуатации объекта составляет          50130 кв.м.

Размер устанавливаемой санитарно-защитной зоны определяется классом предприятия или производства по санитарной классификации. Этот класс зависит от характера производства, определяющего состав выбросов.

На основании  п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данное разведочное бурение относится к промышленным объектам по добыче природного газа I класса, для которого ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуа-тации объекта в штатном режиме.

Использование и режим земельных участков, расположенных в санитарно-защитных зонах устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий приведен в таблице  4.
                                                                                                           Таблица 4

	Запрещается
	Допускается

	1. Жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

2. Ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха;

3. Территории курортов, санаториев и домов отдыха;

4. Территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

5. Другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
6. Спортивные сооружения;

7. Детские площадки;

8. Образовательные и детские учреждения;

9. Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

10. Предприятия по производству лекарственных веществ, средств и лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

11. Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также по производству посуды, тары, оборудования;
12. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	1. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

2. Здания управления;

3. Конструкторские бюро;

4. Здания административного назначения; 

3. Научно-исследовательские лаборатории; 

4. Поликлиники;

5. Спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

6. Бани;

7. Прачечные;

8. Объекты торговли и общественного питания; 

9. Гостиницы;

10. Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 

11. Пожарные депо;

12. Местные и транзитные коммуникации;

13. Линии электропередачи;

14. Электроподстанции;

15. Нефте- и газопроводы;

16. Артезианские скважины для технического водоснабжения;

17. Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

18. Канализационные насосные станции;

19. Сооружения оборотного водоснабжения; 

20. Автозаправочные станции;

21. Станции технического обслуживания автомобилей.


На территории эксплуатации объекта сервитуты и иные обременения отсутствуют.

Размещение проектируемого объекта планируется на территории неблагоприятных природных процессов - потенциальное развитие карста.

В границы зоны размещения объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» попадает охранная зона метанолопровода,  отображаемая на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил. Работы в охранной зоне инженерных коммуникаций выполняются согласно техническим условиям, полученным от балансодержателя этих объектов в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000г., № 197 от 17.08.1992г., федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  (Технические условия ПАО «Газпром» от 02.12.2016г. №27/01/2994). 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Согласно письма Министерства культуры Республики Коми  от 13.05.2015г. №06-17-1863, на участке размещения объекта (по данным текущего учета объектов культурного наследия) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия отсутствуют.

Также в Министерстве культуры Республики Коми  отсутствует информация о наличии (отсутствии)  выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Объект: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» не входит в границы особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения (Основание: Письмо  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  (Минприроды России) от 25.05.2015г. №12-07/22579; Письмо  Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (Минприроды Республики Коми)  от 22.05.2015г. №01-67-4013; Письмо администрации муниципального района «Печора» от 21.05.2015г. №01-10-8805).

Согласно письму Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Минсельхозпрод Республики Коми) от26.05.2015г. 05/334 территория  размещения проектируемого объекта благополучна по заразным заболеваниям животных и птиц, скотомогильники (биотермические ямы) и другие места захоронения трупов животных отсутствуют.
Согласно письму администрации муниципального района «Печора» от 21.05.2015г. №01-10-8805 зоны санитарной охраны источников водоснабжения на рассматриваемом участке отсутствуют.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, охраняемые законодательством, а так же редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, охраняемых законодательством или относящиеся к объектам охоты, а также следы их местообитания,  на территории размещения объекта отсутствуют.

В границах зоны планируемого размещения объекта: «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ» водные объекты отсутствуют. Объект расположен вне водоохранной зоны р. Югыдвож.

8       Мероприятия по охране окружающей природной среды

Охрана земель в период строительно-монтажных работ, бурения и испытания

скважины обеспечивается следующими проектными решениями:

1) Комплекс мер по минимизации изымаемых и нарушенных земель:

- отвод земель производится в пределах площадей, не больше, чем указано в

действующих нормах;

- движение транспорта и строительной техники только в отведенных территорий и подъездного автозимника;

- ведение всех работ строго в пределах отвода земель.

2) Комплекс мер по предупреждению химического загрязнения почв при бурении и испытании скважины:

- сбор металлолома и вывоз его на площадки вторчермета;

- сбор утечек горюче-смазочных и других загрязняющих жидкостей (аварийные ситуации) в специальные емкости и вывоз их с территории для утилизации;

- антикоррозионная изоляция трубопроводов;

- отсыпка площадей отведённых под строительство скважин;

- обваловка территории буровой, шламового амбара, амбара ГФУ, склада ГСМ

на высоту не менее 1 м;

- гидроизоляция ложа шламонакопителя;

- полы в складе буровых материалов и блоке приготовления раствора выполнены в герметичном исполнении.

4) Комплекс мер по охране плодородного слоя почвы.

5) Рекультивация нарушенных земель по окончании строительства.

Рубка и пиление имеющихся деревьев осуществляется вручную, валка леса

бульдозером не допускается. Погрузка деревьев осуществляется лесопогрузчиком,

вывоз бревен - трактором трелевочным.

После окончания бурения скважины проводятся работы по рекультивации земельного участка.

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация

нарушенных земель для рекультивации.» основным направлением рекультивации,

предназначенной для восстановления и улучшения естественных ландшафтов, является - природоохранное.

Рекультивации подлежат нарушенные земли за период строительства скважины. 

Рекультивация земель включает в себя два этапа:

– технический, включающий в себя уборку территории и подготовку земель для последующего целевого использования;

– биологический, предусматривает естественное лесовосстановление на территории площадки разведочной скважины и автотрасы к ней.

Работы по технической и биологической рекультивации выполняет генподрядчик за счет средств арендатора. Все работы по восстановлению нарушенных земель

выполняются строго в пределах отведенной территории.

Технический этап рекультивации

Согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83 комплекс работ по технической рекультивации земель на площадках строительства скважин предусматривает следующие мероприятия:

- засыпка дренажных канав, траншей, котлованов бульдозером;

- уборка и утилизация порубочных остатков с площадки скважины и автодороги.

После технической начинаются работы по биологической рекультивации.

Биологический этап рекультивации

Биологическая рекультивация производится по окончании технического этапа

рекультивации и предусматривает:

- естественное лесовосстановление на территории площадки разведочной

скважины и автодороги к ней.

Для минимизации воздействия на растительный покров рекомендуются следующие природоохранные мероприятия:

- контроль за соблюдением норм земельного отвода;

- запрет на бесконтрольный проезд строительной техники;

- минимализация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- минимизация экологического ущерба при снятии грунта.

- использование комплекса технических средств для обеспечения пожарной безопасности объекта и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации;

- канализация сточных вод;

- сбор отходов производства и потребления;

- предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды.

Рекомендуются следующие меры по ослаблению воздействия на животный мир:

- складирование мусора от бытовых помещений в специальных контейнерах.

Воздействие на земельные ресурсы в период строительства будет носить локальный (ограничение воздействия пределами отведенного под строительство участка) и временный характер (снятие техногенных нагрузок по окончании строительства благодаря организационно-техническим мероприятиям и благоустройству территории).

Во время эксплуатации сооружений в нормальном режиме негативное воздействие на приземный слой атмосферного воздуха будет незначительным, при условии герметичности задействованных систем.

Во время эксплуатации сооружений в нормальном режиме негативное воздействие на почвенно-растительный покров незначительны. Технические решения и мероприятия должны быть направлены на повышение надежности эксплуатации.

9     Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Проектные решения при разработке проекта приняты с учетом требований санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между сооружениями на объекте приняты в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию объекта.

Требования и мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике, промышленной санитарии включают в себя:

- для создания безопасных условий труда при строительстве скважин необходимо оснастить буровые установки техническими средствами (устройствами и блокировками), позволяющими устранить опасные и трудоемкие производственные

факторы;

           - буровая должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения и нормативно-технической документацией по пожарной безопасности;

        - для обеспечения основных требований по промышленной санитарии, гигиене труда рабочий персонал должен быть обеспечен средствами защиты работающих;

        - для профилактики профзаболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, весь рабочий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;

        -  для обеспечения нормальных условий производственной деятельности и быта буровых и вышкомонтажных бригад буровая оснащается санитарно-бытовыми помещениями;

        -  учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации в, соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) и ГОСТ 12.1.012-78 (СТ СЭВ 1932-79 и СТ СЭВ 2602-80) чле-

ны буровой бригады должны быть оснащены противошумными наушниками (ВЦНИИОТ-7н. ВЦНИИОТ-2м), и виброгасящими ковриками под ноги у пультов управления лебедкой;

         - гигиенические требования к строительным машинам и механизмам;

         - гигиенические требования к строительным материалам и

Конструкциям;

         - гигиенические требования к организации рабочего места.

Эксплуатирующая организация на основании «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 г. N 49; от 21.06.2013 г.        N 526; от 30.07.2014 г. N 726) разрабатывает положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации.

Основными задачами производственного контроля являются:

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

- анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

- контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины.

Проектными решениями предусмотрено оснащение системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

10       Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по гражданской обороне

Объект:  «Разведочная скважина №162 на Югидском НГКМ»   является некатегорированным по гражданской обороне и располагается:

- вне зоны сильного радиоактивного заражения;

- вне зоны возможного опасного химического заражения;

- вне зоны возможного катастрофического затопления;

- вне зоны возможных разрушений;

- вне зоны возможного образования завалов.

Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

Стационарные системы контроля радиационной и химической обстановки на рассматриваемом объекте не предусматриваются.

 Контроль радиационной и химической обстановки в мирное время осуществляется силами и средствами органов ГОЧС, в военное время – силами и средствами предназначенными для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В строительный период возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, вызывающими поражающие факторы для персонала, и с авариями, вызывающими загрязнение окружающей среды.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в строительный период на объекте являются нарушения технологических процессов, технические ошибки рабочего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные бедствия и т.п.

Возможность внутренних взрывов в дорожно-строительной технике, работающей на дизельном топливе, крайне мала.

Возможные ошибки рабочего персонала связаны с человеческим фактором: несоблюдение правил техники безопасности, невнимательность, слабая профессиональная подготовка и т.д.

Возможными вариантами аварий в зоне строительства являются:

- опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента проведения работ и правил техники безопасности;

- срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием (гибелью) рабочих.

По своим последствиям чрезвычайные ситуации в зоне строительства и на временной базе относятся к категории локальной чрезвычайной ситуации, а проектные аварии – к классу технологических экологических аварий.

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с разливом горючесмазочных материалов, проектом предусмотреть мероприятия по случайному разливу ГСМ при  размещении складов ГСМ в зоне производства работ. В частности, применить укрывные полиэтиленовые материалы под местами установки складов ГСМ. 

Аварии, связанные с возникновением землетрясения  или штормовой активностью, относятся к запроектным, вероятность возникновения которых определяется причинами, связанными с воздействием внешних сил и событий.



